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R12 - Labazati falrétegrend
- kiils6 vakolat és festés (tervezett szerkezet)

- Austrotherm TOP 30 XPS labazati hészig (tervezett szerkezet)

- simitovakolat (tervezett szerkezet)
- meglévé keramia falazat (meglévé szerkezet)
- belsd vakolat és festés (tervezett szerkezet)
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R1 - Talajon fekvé padlérétegrend (tervezett, keramia)

- ragasztott keramia burkolat (tervezett szerkezet)
- aljzatbeton (tervezett szerkezet)

- kavicsfeltoltés (feltételezett szerkezet)

- foldfeltoltés (feltételezett szerkezet)

- termett talaj

2,5¢cm
8,0 cm
15,0 cm
17,5 cm

R2 - Talajon fekvé6 padlérétegrend (tervezett, parketta)

- parketta padléburkolat (tervezett szerkezet)
- vakpadlo-5/8 parnafa (tervezett szerkezet)
- homokagyazat (feltételezett szerkezet)

- bitumen maz (feltételezett szerkezet)

- aljzatbeton (feltételezett szerkezet)

- kavicsagyazat

- termett talaj

R3 - Szinpad padlé
- fapadld (meglévé szerkezet)

- fa gerenda, kdzotte kbzetgy. hészigetelés (meglévé szerkezet)

- Ures tér

4,5 cm

15,0 cm
1rtg
6,0 cm
19,0 cm

2,0cm
15,0 cm
115,0 cm

R4 - Zar6fodém rétegrend
- Ursa DF37 Optimum szalas liveggy. hészig. (tervezett szerkezet) 20,0 cm

- agyagtapasztas (meglévé szerkezet) 6,0 cm
- eléregy. "E" jelli vb. gerendafédém (meglévé szerkezet) 19,0 cm
salakfeltoltés (meglévé szerkezet) (11,0 cm)
készivacspalld (meglévé szerkezet) (8,0 cm)
- mennyezeti vakolat és festés (meglévé szerkezet) 2rtg

R5 - Tetérétegrend
- Ursa DF37 Optimum szalas lveggy. hészig. (tervezett szerkezet) 20,0 cm

- agyagtapasztas (meglévé szerkezet) 6,0 cm
- eléregy. "E" jell vb. gerendafédém (meglévé szerkezet) 19,0 cm
salakfeltoltés (meglévé szerkezet) (11,0 cm)
készivacspalld (meglévé szerkezet) (8,0 cm)
- mennyezeti vakolat és festés (meglévé szerkezet) 2rtg

R6 - Zaréfédém rétegrend

- Ursa DF37 Optimum szalas lveggy. hészig. (tervezett szerkezet) 20,0 cm

- agyagtapasztas (meglévé szerkezet) 6,0 cm

- eléregy. "E" jelli vb. gerendafédém (meglévé szerkezet) 19,0 cm
salakfeltoltés (meglévé szerkezet) (11,0 cm)
készivacspalld (meglévé szerkezet) (8,0 cm)

- mennyezeti vakolat és festés (meglévé szerkezet) 2rtg

R7 - Tet6 rétegrend
- Creaton Balance cserépfedés (tervezett szerkezet) -
- cserépléc (tervezett szerkezet) -
- ellenléc (tervezett szerkezet) -
- Creaton Duo tet6félia (tervezett szerkezet)
- szarufa 7/12 (meglévé szerkezet)

R8 - Tet6 rétegrend

- Creaton Balance cserépfedés (tervezett szerkezet) -
- cserépléc (tervezett szerkezet) -
- ellenléc (tervezett szerkezet) -
- Creaton Duo tetéfolia (tervezett szerkezet) -
- talpfa a fedélszékhez rogzitve (tervezett szerkezet) 10,0 cm
- "S.R.K." vasfedélszék (meglévé szerkezet) 12,0 cm

A - A Metszet

R9 - Jarda rétegrend
- beton jarda (meglévé szerkezet)
- kavicsagyazat (meglévé szerkezet)

R10 - Homlokzati fal rétegrend

- Baumit Granopor vékonyvakolat (tervezett szerkezet)

- Baumit univerzalis alapozé (tervezett szerkezet)

- ragasztétapaszba agyazott livegszovethald
(tervezett szerkezet)

- Nikecell D (EPS 80) h8szigetelés (tervezett szerkezet)

- homlokzati vakolat (meglévé szerkezet)

- km. tégla falazat (meglévé szerkezet)

- beltéri vakolat (meglévé szerkezet)

R11 - Térké burkolat rétegrend

- beton térkéburkolat (tervezett szerkezet)
- homokterités (tervezett szerkezet)

- kavicsfeltoltés (tervezett szerkezet)

- termett talaj

10,0 cm
10,0 cm

0,3cm
1rtg
1 rtg

14,0 cm

38,0-51,0cm

6,0 cm
3,0cm
15,0 cm
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1,0cm
15,0 cm
1,0 cm
38,0 cm
1,5¢cm

Megjegyzések:

Az épitészeti tervek a szakagi tervekkel egyiitt kezelenddek!

Tervek kozotti eltérés esetén a vezetd épitész tervezével sziikséges egyeztetni!

+/- 0,00 az épllet fobejarata elGtti beton térkd burkolat szintje.

MARCELL-HAZ KFT.
DEBRECEN;
BATTHYANY UTCA 22/C.

Mivel6dési haz energetikai korszerilsitése

Nabrad kézség dnkormanyzata

4911 Nabrad, Kossuth tér 1.
4911 Nabrad, Arpad u. 33.

RAJZ MEGNEVEZESE: | A-A metszet

LETESITMENY:
EPITTETO:
EPITKEZES HELYE:

Dézsi Tamds
épitészmérnok szakmérnok
E09-0617

Tel.: 20-519-57-77

Fehér Zoltin
okleveles vezet6tervez6
E 09-0662

Tel.: 20-382-42-21

Tervezé munkatars:

Meészaros Szilard
épitészmérnok
Tel.: 70-365-74-29

Harmati Zoltan
épitészmérndk
Tel.: 20-485-29-39

PAPIR MERET:

42,0 x 29,7

DATUM:

2017.11.

MERETARANY:

M=1:50

TERV TiPUS:
Kiviteli

RAJZSZAM:

K-02




