Nabrad, Arpad utca 33. szam (Hrsz.: 388) alatti ingatlanon lévé miivel6dési haz épiiletének
energetikai felujitasanak és akadalymentesitésének KIVITELI tervéhez

EPITTETO: Nabrad Kozség Onkormanyzata

4911 Nabrad, Kossuth tér 1.
EPITES HELYE: 4911 Nabrad, Arpad utca 33.
EPITESZ TERVEZO:

Dézsi Tamas
Epitészmémdk, tervezé szakmérnok
4034 Debrecen, Kolonia utca 25.
Epitész Kamara: E-09-0617

Fehér Zoltan
Okleveles tervezd épitész
4031 Debrecen Szotyori u. 9/a
Epitész kamara: E-09-0662

Mészaros Szilard
Epitészmémok
3700 Kazincbarcika, Kert utca 6.

Harmati Zoltan

épitészmérnok
4032 Debrecen, Civis u. 7.

Debrecen, 2017. oktober hd
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TARTALOMJEGYZEK

NABRAD, ARPAD UTCA 33. SZAM ALATTI INGATLANON LEVO MUVELODESI HAZ EPULETENEK
ENERGETIKAI FELUJITASANAK ES AKADALYMENTESITESENEK KIVITELI TERVEHEZ

El6lap

Tartalomjegyzék

Epitész miiszaki leiras
Akadalymentes tervdokumentacio
Tervijegyzék:

gk wr =

Tervezett kiviteli rajzok:

H-0K Tervezett helyszinrajz M=1:500
K-01 Tervezett alaprajz M=1:50
K-02 Tervezett A-A metszet M=1:50
K-03 Rampa metszet M=1:50
Részletrajzok:

Részletrajzok (boritolap)
R-01 Nyilészard szemdldok kialakitasa M=1:5
R-02 Nyilaszaro6 parkany kialakitasa M=1:
R-03 Nyilaszaro oldalso kialakitasa M=1:5
R-04 Eresz kialakitasa M=1:
R-05 Labazat kialakitasa M=1:5

Konszignéacio:
Konszignacio (boritdlap)

AB-01 Mlanyag harom szarnyu, buko-nyilé ablak M=1:50
AB-02 Mianyag kétszarnyu bukd-nyilé ablak, alul- és felilvilagitéval M=1:50
AB-03 Mlanyag kétszarnyu bukd-nyilo ablak M=1:50
AB-04 Mlanyag egyszarnyu buko ablak M=1:50
AJ-01 Mianyag,asszimmetrikus kétszarnyu bejarati ajto, felllvilagité M=1:50
AJ-02 Mlanyag szimmetrikus kétszarnyu bejarati ajtd M=1:50
AJ-03 Mianyag kétszarnyu bejarati ajto, oldal- és fellilvilagitéval M=1:50
AJ-04 Mlanyag asszimmetrikus kétszarnyu belso ajto M=1:50
AJ-05 Manyag egyszarnyu belsé ajto M=1:50
AJ-06 Mlanyag egyszarnyu belsé ajto M=1:50
AJ-07 Mlanyag egyszarnyu belsé ajto M=1:50
AJ-08 Mlanyag egyszarnyu belsé ajto M=1:50
AJ-09 Mlanyag egyszarnyu belsé ajto M=1:50
AJ-10 Mlanyag egyszarnyu belsé ajto M=1:50
AJ-11 Mlanyag egyszarnyu bejarati ajtd M=1:50

Debrecen,2017. november ho
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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

NABRAD, ARPAD UTCA 33. SZAM ALATTI INGATLANON LEVO MUVELODESI HAZ EPULETENEK
ENERGETIKAI FELUJITASANAK ES AKADALYMENTESITESENEK KIVITELI TERVEHEZ

1.1.1. A TELJES EPITMENY EREDETI RENDELTETESENEK, VALAMINT AZ ATALAKITOTT, BOVITETT
EPITMENY UJ RENDELTETESENEK LEIRASA

Az ingatlanon az Epittetd a mar meglévd miivelddési haz épiiletét kivanja energetikailag feldjitani és
akadalymentesiteni a jelen kor elvarasainak megfeleld esztétikai és miszaki tartalommal.

Az éplletre 14 cm vastag homlokzati expandalt polisztirolhab hészigetelés fog kertini, mig a labazatra 12
cm extrudalt polisztirolhab hészigetelés kertl. Az 6sszes homlokzati nyildszard ki lesz cserélve, milanyag
fokozott légzarasu, 3 réteg Uvegezéssel ellatott nyilaszard szerkezetre. Az ingatlan teriletén biztositva lesz
7 db féréhely személygépjarmivek parkolasahoz, valamint 1 db tervezett akadalymentes. A déli oldalon a
fébejarathoz akadalymentes lépcsé és rampa fog vezetni. Atalakitasra keriil az épiilet bejarati eldtere,
melyben néi-, ferfi- &és akadalymentes mosdo lesz, valamint egy bifé, sajat raktar helyiséggel.

Az épllet magastetds kialakitasu, pala fedéssel, S.R.K. vasfedélszékkel, egyedi tégla vagy betontalcas
fodémszerkezettel készilt. A meglévé tetdn elbontésra keril a palafedés és helyette Creaton Balance
cserépfedés készll. Az el6tetdn Lindab trapézlemez fedés készil. A felUjitas nem érinti a meglévé
fodémszerkezetet és fedélszerkezetet, megmarad jelenlegi éllapotdban. Az energetikai feldjitas a
fodémszerkezet hdszigetelését is magaban foglalja, igy 20 cm vastagsagu Uveggyapot hészigetelés kertil
lefektetésre.

Orvosi rendeld

Szintek szédma: 1 (foldszint)

Beépitett alapterilet: 397,07 m?

Epiilet nett6 alapterilet: 351,15 m?2

e Az épllet szintmagassagai:

e Rendezett terepszint: -0,02m
e Epiilet korilli jarda: +/- 0,00 m
e Fdldszinti padlévonal +0,45m
e (Gerincmagassagok: +8,50 m
e Ereszmagassagok: +3,08 m; +3,64 m; +5,54 m
e Kéménymagassag: +7,90 m; +9,35 m
e Belmagassag: +2,61m; +5,10 m
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1.1.3. A TARTOSZERKEZETI, AZ EPULETGEPI’ES;ETI, VILLAMOS, VILLAMVEDELMI, ZAJ ES REZGES ELLENI
VEDELMI MEGOLDASOKAT, AZ ENERGETIKAI KOVETELMENYEK TELJESITESENEK MODJA

Az épulet energetikai felUjitasa és akadalymentesitése tartoszerkezeti valtozéssal- és Uj tartoszerkezet
épitésével nem jar.

EPULETSZERKEZETI MEGOLDASOK

Valaszfalak:
A tervezett mosdok és a bifé 7,5 cm széles vazszerkezetl, 10 cm Osszvastagsagu szerelt gipszkarton falazattal
kerilnek levalasztasra. A tervezett falak ,vizes oldalan” impregnalt gipszkartont kell alkalmazni.

- Lépcsészerkezetek:
Monolit beton lépcsd készil a déli, akadalymentesitett bejarat el6tt. A meglévd lépcsd szerkezet bévitésre kerdl.

-Kémiives munkak
Aljzatok:
Nem készll Uj.

Jarda:
Jarda: 10 cm vastag beton jarda. A falté és jarda kozott BITUKITT tomitést kell késziteni!

Rampa:

A déli homlokzaton akadalymentesitésnek megfeleld 5% d6lésszogli monolit vasbeton rampa készll. A rémpa
szerkezete monolit vasbeton szerkezetli. A rampa szélessége 1,50 m, a rampa szélén 15 cm széles kerékvetd van,
melyet a rampa teljes hosszaig ki kell egésziteni. A kerékvetd tetejére rogzll az akadalymentes korrézidmentes acél
korlat. A rampa pontos kialakitasat, méreteit az akadalymentes tervfejezet részletezi.

Vakolasok:

A homlokzat szigetelést kovetéen a meglévé allapotnak megfeleld vilagosbarna szinben homlokzat vakolat készil, a
labazaton sotétbarna szinben labazati cementvakolat készil. A vakolatrendszer kivitelezése elétt a termékekhez
kapcsolddé leirast, miiszaki ismertetét gondosan at kell olvasni, tanulmanyozni és ennek megfeleléen kell a kivitelezési
munkalatokat elvégezni! A gyart6 altali eléirasoktol eltérni nem lehet!

A bontasok utani javitasok esetében a belsé vakolatok Hvb 7 minéségl anyagbol, vakolé-, illetve élvédd profilok
hasznalataval készUljenek.

Vonatkoz6 szabvanyok: MSZ-04-803-9, MSZ EN 998-1, MSZ EN 1015, MSZ EN 13914,
DIN 18550, Id. még szabvanyjegyzéket.

A munka megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni réla, hogy a fogaddfeliilet szilard, és kelléen sima, hogy a megkivant
mértékben sik feliiletet lehessen kialakitani rajta, szennyez6désektdl, portol és kilazult daraboktol mentes, kellben szaraz
és minden tekintetben megfelelé a vakolat fogadasara. A feliileteket vakolasra a j6 tapadas elérése érdekében el6 kell
késziteni. A téglafalazatok figait ki kell kaparni.
Meg kell gy6zbdni, hogy a falakba keriil6 vezetékek, szerelvények, rogzitGelemek és egyéb szerkezetek, melyeket a
vakolas elétt be kell épiteni, a helyiikén vannak.
A munka atvétele el6tt ellenbrizni kell a feliletek minGségét, eldolgozottsagat, repedésmentességét és az élvédbk
meglétét.
A sziikséges feliileteken vakolattartd rabichald hasznalata sziikséges. A vakolast egybefiiggd feliileteken egy
munkafazisban kell végezni. A sarkok lekerekités nélkiiliek és egyenes vonaltak legyenek. A pozitiv sarkokba élvédéket
kell beépiteni, telies magassagig.
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A vakolasi munkak soran a mar meglévd szerkezeteket dvni kell a rafrécskél6d6, racséppend vakoldanyagtol. Ha ez
mégis megtérténik, a feliiletekre kertilt vakolatcseppeket azonnal el kell tavolitani. A vakolatok feliilete homogén, sima és
sik, mentes lyukaktol, karcolasoktol, feliileti egyenetlenségektdl. A simitast nedves feliileten kell végezni.

Falba épitett vezetékek mentén 90 cm széles livegszivet halot kell a vakolatba épiteni.

A finomvakolatok és glettek elkészitésével egy idében a szabadon maradd fiiggbleges és vizszintes éleket fém
Protektor, vagy egyenérték(i min6ségl élvédo profilokkal kell ellatni.

A horganyzott acél élvéd6é csak lemezollbval darabolhatd. Gipszes glettel egy id6ben kell a profilt a feliiletre
felragasztani, mechanikai rogzités nem alkalmazhato.

A vakolt feliileteket 6vni kell a tul gyors, vagy lokalis szaradastol, illetve fagyastol a munkat kbvet6 48 dran keresztil.

- Egéstermék-elvezetd
A tervezett feltjitas nem tartalmaz kéményszerkezet mddositast.

Tetofedés, badogozas:
A meglévé tetén elbontasra kerill a palafedés, helyette Creaton Balance cserépfedés készill. Az elétetdn Lindab
trapézlemez fedés készill.

Szigetelések:

- H6- és hangszigetelés:

Meglévd zaréfodém: 20 cm (iveggyapot hészigetelés
(pl.: URSA DF37 Optimum)
Kiilsé homlokzaton: 14 cm polisztirol homlokzati hészigetelés
(pl.: Nikecell D - EPS 80)
Labazaton: 12 cm extrudalt polisztirolhab labazati hdszigetelés

(pl.: Austrotherm XPS TOP 30)

Teljes hbszigetel6 rendszer (THR)

Altalanos mezében a polisztirol lemezek felhelyezéséhez ragasztasos és mechanikai régzitést kell alkalmazni.

A cél az, hogy a lemez feliiletének legalabb 40%-a ragasztott legyen, de a peremek mentén a ragasztasnak folytonosnak
kell lennie. Az épiilet kiils és belsé sarkain a lemezeket kbtésben kell elhelyezni. A lemezek felragasztasat kévetben a
lemezeket diibelekkel rogziteni kell. A diibelezéshez csak mindsitett diibelt szabad hasznéini (m2-ként 6 diibel,
peremteriileteken m?-ként 9 diibel).

A régzitések siiriteséhez a szélsé savokat az éplilet alaprajzi méretei szerint kell meghatarozni A diibelezés nem
helyettesiti a ragasztast, ugyanis a hdszigetelés és a kiilsé vakolatréteg énsulyabol adodo csusztato erdt csak a
ragasztas tudja felvenni.

A kiils6 hészigetelési vakolasi munkakat csak +5 °C feletti kiils6 hémérsékleten szabad végezni tgy, hogy az aljzat
szaraz, tiszta, zsaluolaj- és pormentes legyen. A feliilet egyenetlenségeit meq kell sziintetni. Falazott szerkezetek esetén
a kittiremld habarcsmaradékot le kell verni, az esetleges mélyedéseket kiegyenlitd habarccsal ki kell egyenliteni.

A kivitelezés a labazati sin felszerelésével kezdddik. A labazati sin alatt a labazatot a homlokzat hészigetelését kbvetben
célszerii a zart cellas mianyag habbal hBszigetelni és arra miigyanta ((ivegszévet felragasztasat kdvetben) vakolatot
felhordani.

- Nyilaszaro szerkezetek:

Homlokzati ablakok:

Az éplilet felujtasa soran fehér szinli mianyag, 7 kamras profil szerkezetli nyilaszarok beépitése tervezett, Uw<1,00
W/m2K. Az ablakok vizzarasi osztdlya nagy (V2). Az ablakok fokozott légzéarassal (L2), 3 rétegi
(4-16-4-16-4) hoszigetelt lvegezéssel lettek ellatva, Ug<0,7 W/m2K . Az ablakok MACO MULTIMATIC vagy ezzel
miszakilag egyenértékli - konszignacié szerinti — nyilo/bukd vagy bukod vasalattal keriilnek beépitésre. Az
akadalymentesitésnek megfelel6 nyilaszarok saroktokok szerkezettel késztiinek.

Bejarati ajtd:
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Fehér szinli mlanyag, 7 kamras profil szerkezetli nyilaszarok beépitése tervezett, Uw<1,00 W/m2K. A bejarati ajtok
vizzarasi osztalya nagy (V2). Az ajtok fokozott I1égzarassal (L2), 3 rétegli (4-16-4-16-4) hiszigetelt Uvegezéssel lettek
ellatva, Ug=<0,7 W/m?K. Az ajtok MACO MULTIMATIC vagy ezzel miszakilag egyenértékii nyil6 vasalattal keriltek
betervezésre. Az ajtok akadalymentes kivitelben készlinek. Az Uj nyilaszarok utolag, rogzité vasalat alkalmazasaval
kerlinek beépitésre. A beépités utani réseket specidlis PUR-habbal kell tdmiteni. A nyilaszardk teljesitményének
fokozasa érdekében a kiils6é és belsd oldalon 1ég- és parazard szalag elhelyezése tervezett. A nyilaszarok pontos
kialakitasat, paramétereit a nyilaszard konszignaciok és csomopontok tartalmazzak.

Az Uj homlokzati miianyag nyilaszarok beépitésénél a megfeleld mértéki hbszigetelés ratakaras érdekében 3 cm
foktoldé tervezett. A nyilaszardk hbszigetelésének fokozasa érdekében 3 cm vastagsdgu hészigetelés ratakarast
terveztiink. Az Uj nyildszarok utolag, rogzitd vasalat alkalmazasaval keriilnek beépitésre. A beépités uténi réseket
specialis PUR-habbal kell témiteni. A nyilaszarok teljesitményének fokozasa érdekében a kiils6 és belsé oldalon lég-
és pérazéro szalag elhelyezése tervezett. Az ablakok kiilsé oldalén fémlemez parkany, anyagaban szinezett kivitelben-
, bels6 oldalan fakényGklé keriil elhelyezésre. A kiils6 parkany lezarasoknal szilikonos témitést kell alkalmazni.

A nyildszar6k pontos kialakitasat, paramétereit a nyilaszaré konszignaciok és csomdpontok tartalmazzak.

Belsé ajtok:
A betervezett belsé ajtdk, acéltokos MDF lapos laminalt felilet(i vagy egyedi fa felliletiiek lehetnek, a megrendeld igénye
szerint. Az akadalymentes wc ajtd also részén 30 cm magas rugdosolemezt kell elhelyezni.

A nyilaszaré pontos kialakitasat, paramétereit kilon konszignéciés tervlap tartalmazza.

Vonatkoz6 szabvanyok: MSZ EN 179, MSZ EN 1125, MSZ EN 1154, MSZ EN 1155, MSZ EN 1527, MSZ EN 1906, MSZ
EN 1935, MSZ EN 12209, MSZ EN 13126, MSZ EN 947-MSZ EN 952, MSZ EN 1026, MSZ EN 1027, MSZ ENV 1627,
MSZ EN 14220, MSZ 9386, DIN 1055, DIN 52290

A nyilaszardk gyartasa el6tt minden esetben a helyszinen a méreteket ellenérizni kelll A gyartmanytervek elkészitése az
épitészeti tervek alapjan a Véllalkozo feladata. Csatolni kell az anyagok miiszaki leirasait, a miiszaki engedélyeket és az
esetleges beszallitok jotallasait.

A tanusitvanyok beszerzése a Vallalkozo feladata és kdltsége. Egyedi szerkezetek esetén a kiilbnleges kévetelmény i
(vl. tlizgatlo) szerkezetekhez felhasznélt alkatrészek kiilén is rendelkezzenek EMI minGsitéssel, ami a beépitésre
alkalmassa teszi Gket.

A Viéllalkozonak a gyartas és beépités megkezdése elbtt fel kell mérnie az éplileten a valds beépitési méreteket, és a
kapott adatokat a gyartmany-tervekben régziteni kell.

Szallitas soran lgyelni kell a kész szerkezet védelmére — a szallitas és beépités soran keletkezett sériilésekbdl adddé
helyszini javitasok nem fogadhatdk el. Az ajtdkat a helyszinen tarolni csak minimalis ideig szabad, a kiszallitas utan a
leheté leghamarabb be kell azokat épiteni. Az ajtokat véddcsomagolasban, allitva, kissé megdéntve szabad csak tarolni.
A sériilékeny élek, sarkok mentén habszivacs csomagoléanyagot kell hasznalni. Az ajtok ellenGrzése beallitas, esztétikai
megjelenés és milkbdés szempontjabdl torténik. A rések legyenek parhuzamosak, egyenleteses szélességliek. Az
acélajtok toleranciaja d osztaly, fa ajtok toleranciaja e osztaly.

A kivitelezést, a beépitést és bedllitasokat a Gyarté elirasai alapjan kell végezni. A beallitas lehetéségét a helyszinen
biztositani kell

A kiilénleges kévetelményii ajtokhoz csak mindsitett alkatrészeket lehet felhasznalni (tok, vasalat, duzzaddszalag stb.).

- Asztalos szerkezetek:
Nem készill 0j.

- Lakatos szerkezetek:

A felujitas, bOvités soran a tervezés a jelenleg hatalyban lévd akadalymentesitési eléirasokat figyelembe vételével
készllt. Ennek megfeleléen akadalymentes korlat kerllt betervezésre a déli homlokzatnal 1évé akadalymentes
rampahoz. A korlatok egyedi 5 cm atmérdji korroziomentes acélbdl készlinek, fehér szinl fellletképzéssel. Az
akadalymentes korlat fogodzoinak pontos magassagat az akadalymentes tervfejezet részletezi. A korlatok egyedi
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100x100x5 mm méretl talplemezeken keresztll dibelezéssel keriilnek rogzitésre. A talplemez és a fogadd szerkezet
illesztésének mentén UV allo tartésan rugalmas témité kittet kell alkalmazni a kés6bbi esetleges vizbeszirvagas
elkertilése érdekében.

A korldt pontos kialakitasat, paramétereit a lakatos konszignacié tartalmazza.

- Badogos munka:
Az 0] nyilaszard szerkezet kulsé parkany szerkezetei 0,7 mm vastagsagu korroziomentes, fehér szind aluminiumbol
(pl.: Prefa) késztinek.

- Feliiletképzések:
A teljes épllet kiils fellletei vékonyvakolattal készlilnek vilagosbarna szinben.
A labazatra sotétbarna szinii labazati cementvakolat keril

- Belsé feliiletképzések:
A bontasok utani javitasok esetében a belsé vakolatok Hvb 7 mindségl anyagbdl, vakold-, illetve élvédd profilok
hasznélataval készlljenek.

- Burkolé munka:
Hidegburkolatként anyagaban szinezett keramia, mely vizes helyiségekben csuszasmentes, kiilsd térben fagyalld
csuszasmentes kivitelben készll. A vizes helyiségekben a padl6 alatt Mapei kent szigetelés készll.

VILLAMVEDELMI MEGOLDASOK
Az épiiletet nem szlkséges villamvédelmi halozattal ellatni.

ZAJ- ES REZGES ELLENI VEDELMI MEGOLDASOK
Az épiilet izemeltetése soran karos zaj és rezgésterhelés nem keletkezik.

ENERGETIKAI KOVETELMENYEK TELJESITESENEK MODJA

Homlokzaton 14 cm Nikecell D EPS80 (A=0,037 W/mK) homlokzati polisztirolhab hészigetelés, labazaton 12 c¢cm
Austrotherm XPS TOP 30 extrudalt polisztirolhab hészigetelés (A=0,038 W/mK), zaréfodémen 20 cm URSA DF37
Optimum Gveggyapot hészigetelés (A=0,036 W/mK) készlil.

Mianyag 7 kamras szerkezetl, fokozott légzarast, 3 rétegl (4-16-4-16-4) hészigetelt Givegezési kilsé nyilaszardk
kerlinek beépitésre.

1.1.4. A KOZLEKEDESI UTVONALAK AKADALYMENTESITESE

Az épllet akadalymentesitése tervezett Az épllet déli homlokzata (bejarati rész) jelenleg nem alkalmas
akadalymentes kdzlekedésre. Az épileten belil akadalymentes mosdd készll.
Az éplilet akadalymentesitése az Akadalymentes miiszaki leiras alapjan torténik.

1.1.4.1. UT- ES TEREPRENDEZESI, KOZLEKEDESI MEGOLDASOK
Az ingatlan el6tt aszfaltteritéses szilard Ut talalhatd. A gépjarmi bejarat céljara a telekhatar és az aszfaltozott
ut kdzé szilard, aszfaltozott burkolatl 6sszekétd behaitd épil.
Az épllet koril 0,6-1,30 m szélességben beton jarda készdl.
A telek déli oldalan 7 db parkol6 elhelyezésére keril sor és 1 db akadalymentes térk6burkolatu parkol6 kerdl
elhelyezésre a szomszédos telken talalhaté aruhaz el6tt..

Valamennyi tovabbi fennmarad¢ telekrész zoldfellletként kerdl kialakitasra.
A személybejérat szintén a déli oldalon 1évd burkolt utrdl keritésbe épitett és kapun at torténik.
A személy- és gépjarmiibejérat szintén a déli oldalon lévé burkolt Utrol torténik.

NABRAD - Onkormanyzati épiilet enrgetikai felljitasa és fejlesztése



Az ingatlanra val6 behajtas, tovabba az onnan torténd kihajtas sem a meglévé forgalmi rend mddositasat,
sem pedig Uj kozlekedésrendészeti tablak elhelyezését nem indokolja.

11.5. JOGSZABALYBAN ELOIRTAK SZERINT AZ EPITMENYBE BETERVEZETT EPITESI TERMEKEKRE
VONATKOZO TELJESITMENY-JELLEMZO MEGHATAROZASA

Hbszigetelés Homlokzaton: Nikecell D (EPS80): A=0,037 W/mK;
; tlizvédelmi osztaly: A1
Zardfodémen: URSA DF37 Optimum: A=0,036 W/mK;
; tlizvédelmi osztaly: A1
Labazat: Austrotherm XPS TOP 30: A=0,038 W/mK
paradiffuzios tényez6: 0,007 mg/(Pa.h.m); tiizvédelmi osztaly: E

Nyilaszarok Mdanyag, egyedi profil; dupla gumitomités + 1 kdzponti (kbzépltkdzds)
gumitdmités; AC3 hangateresztési mutatd (43 dB) és Jillich Glass 4 livegezés;
Uw = 1,2 W / m tripla iivegezés standard 40 mm Jiillich Glass JULLver 4-
12G-4-14G-6, U9 = 0,8 W/ mK

Badogozas Prefa aluminium lemez: vtg: 0,7 mm

1.1.6. AZ EGESTERMEK-ELVEZETES MEGOLDASANAK RESZLETES LEIRASA

Egéstermék-elvezets

1.1.7. EPITMENY BONTASA ESETEN AZ EPITMENY ALTAL TARTALMAZOTT AZBESZT BONTASANAK ES
KEZELESENEK MODJA, A BONTASI TECHNOLOGIA LEIRASA

Azbeszt tartalmu épitéanyag bontasara nem kertil sor.

1.1.8. A TERVEZETT EPITES| TEVEKENYSEGHEZ ELOIRT ES AZ EPITMENY RENDELTETESSZER(U ES
BIZTONSAGOS HASZNALATHOZ SZUKSEGES KOZMUVESITETTSEG, A KOZMUVESITES
MEGOLDASA

Vizellatas:
Nem tervezett.

Szennyvizelvezetés:
Nem tervezett.

Elektromos energia:
Nem tervezett.

11.9. AZ EPITMENY TERVEZESEKOR ALKALMAZOTT MUSZAKI MEGOLDASNAK AZ OTEK 50. § (3)
BEKEZDESEBEN MEGHATAROZOTT KOVETELMENYEKNEK VALO MEGFELELOSEGE

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
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MEGFELEL
b) a tlizbiztonséag,

MEGFELEL
c) a higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem,

MEGFELEL
d) a biztonségos hasznalat és akadalymentesség,
Akadalymentesités nem tervezett, a biztonsag hasznalatra MEGFELEL
€) a zaj és rezgés elleni védelem,

Karos zaj és rezgésterhelés nem keletkezik
f) az energiatakarékossag és hvédelem,

A 7/2006 TNM rend. szerint megfeleld
g) az élet- és vagyonvédelem,

MEGFELEL
h) a természeti eréforrdsok fenntarthatd hasznalata alapvetd kdvetelményeinek, és a tervezési programban
részletezett elvarasoknak

MEGFELEL

1.1.10 AZ ERINTETT KOZMUSZOLGALTATOKKAL TORTENT EGYEZTETESRE VONATKOZO INFORMACIOK

Vizellatas, szennyviz: nem tervezett
Elektromos: nem tervezett
Gazellatas: nem tervezett
Egéstermék elvezetés: nem tervezett
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1.2

RETEGREND KIMUTATAS

R1 - Talajon fekvé padiérétegrend (meglévé. keramia)

- ragasztott keramia burkolat (meglévé szerkezet) 25cm
- aljzatbeton (feltételezett szerkezet) 8,0 cm
- kavicsfeltoltés (feltételezett szerkezet) 15,0cm
- foldfeltoltés (feltételezett szerkezet) 17,5cm

- termett talaj -

alajon fekvd padiérétegrend egle arketta

- parketta padiéburkolat (meglévé szerkezet) 45cm
- vakpadlé-5/8 parnafa (feltételezett szerkezet)

- homokagyazat (feltételezett szerkezet) 15,0 cm
- bitumen maz (feltételezett szerkezet) 1rtg
- aljzatbeton (feltételezett szerkezet) 6,0 cm
- kavicsagyazat 19,0cm
- termett talaj -
R3 - Szinpad padié

- fapadlo (meglévé szerkezet) 2,0 cm
- fa gerenda, kozotte kézetgy. hdszigetelés (meglévi szerkezet) 15,0 cm
- Ures tér 115,0 cm

- Ursa DF37 Optimum szalas Uveggy. hészig. (tervezett szerkezet) 20,0 cm

- agyagtapasztas (meglévé szerkezet) 6,0 cm
- eléregy. "E" jelli vb. gerendafédém (meglévi szerkezet) 19,0 cm
salakfeltoltés (meglévé szerkezet) (11,0 cm)
készivacspall6 (meglévé szerkezet) (8,0 cm)
- mennyezeti vakolat és festés (meglévé szerkezet) 2rtg
R5 - Tetérétegrend
- Ursa DF37 Optimum szalas liveggy. hészig. (tervezett szerkezet) 20,0 cm
- agyagtapasztas (meglévé szerkezet) 6,0 cm
- el6regy. "E" jelli vb. gerendafddém (meglévé szerkezet) 19,0 cm
salakfeltoltés (meglévi szerkezet) (11,0 cm)
készivacspall6 (meglévé szerkezet) (8,0 cm)
- mennyezeti vakolat és festés (meglévé szerkezet) 2rg

R6 - Zar6fodém rétegrend
- Ursa DF37 Optimum szalas (iveggy. hészig. (tervezett szerkezet) 20,0 cm

- agyagtapasztas (meglévs szerkezet) 6,0 cm
- el6regy. "E" jelli vb. gerendafédém (meglévé szerkezet) 19,0 cm
feltoltés (meg (11,0 cm)
készivacspallé (meglévé szerkezet) (8,0 cm)
- mennyezeti vakolat és festés (meglévé szerkezet) 2rtg

R7 - Teté rétegrend

- Creaton Balance cserépfedés (tervezett szerkezet) -
- cserépléc (tervezett szerkezet) -
- ellenléc (tervezett szerkezet) -
- Creaton Duo tetéfdlia (tervezett szerkezet) -
- szarufa 7/12 (meglévé szerkezet) 12,0 cm

- Creaton Balance cserépfedés (tervezett szerkezet) -
- cserépléc (tervezett szerkezet) -
- ellenléc (tervezett szerkezet) =
- Creaton Duo tetéfdlia (tervezett szerkezet) -
- talpfa a fedélszékhez rogzitve (tervezett szerkezet) 10,0 cm
- "S.R.K." vasfedélszék (meglévé szerkezet) 12,0 cm

RO - Jarda réts n

- beton jarda (meglévé szerkezet) 10,0 cm
- kavicsagyazat (meglévé 10,0 cm
R10 - Homlokzati fal rétegrend

- Baumit Granopor vékonyvakolat (tervezett szerkezet) 0,3cm
- Baumit univerzalis alapoz6 (tervezett szerkezet) 1rg
- ragasztétapaszba agyazott livegszévethald 1rtg

(tervezett szerkezet)

- Nikecell D (EPS 80) hészigetelés (tervezett szerkezet) 14,0 cm
- homlokzati vakolat (meglévé szerkezet) -
- km. tégla falazat (meglévé szerkezet) 38,0-51,0cm

- beltéri vakolat (meglévé szerkezet) -

- beton térkSburkolat (tervezett szerkezet) 6,0 cm
- homokterités (tervezett szerkezet) 3,0 cm
- kavicsfeltoltés (tervezett szerkezet) 15,0 cm
- termett talaj -
R12 - Labazati falrétearend

- kils6 vakolat és festés (tervezett szerkezet) 1,0cm
- Austrotherm TOP 30 XPS labazati hészig (tervezett szerkezet) 15,0 cm
- simitévakolat (tervezett szerkezet) 1,0 cm
- meglévé keramia falazat (meglévé szerkezet) 38,0 cm
- bels6 vakolat és festés (tervezett szerkezet) 1,5cm
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SZAMITASI MELLEKLETEK
4.1 SZAMITOTT EPITMENYERTEK
A felujitas soran nem keril kialakitasra Uj épuletrész, igy a meglévd épitméynérték nem valtozik.

5. MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET:

Az anyagok szallitasanal, rakodasanal, tarolasanal és a beépitésénél maradéktalanul be kell tartani az OTEK
el6irésait, az altalanos érvény( balesetvédelmi eléirasokat, valamint a munkavédelemrdl szo6l6 1993. évi XClII. torvény,
tovabba a 32/1994. (XI.10.) IKM rendelet mellékletét képezd Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzatban
foglaltakat, tovabba a vonatkozd szabvanyokat, szabalyokat és eléirasokat.

6. KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET:

A épllet vizigénye nem valtozik.

Az épllet szamara a hidegviz bekdtés biztositott a meglévé kézmiihalozatrol.

Az éplilet szamara a szennyvizelvezetés bekotés biztositott a meglévd szennyvizhélézatba.
Az épiilet homlokzatan levezetve sajat telken kerill elszikkasztasra a csapadékviz.

6.1. Zajvédelem:
Az épllet rendeltetésszerli hasznélatibdl szarmazo, kornyezetet érd zajterhelés a jelenlegi terheléshez képest nem
valtozik, sem a nappali sem az éjszakai idészakban.

6.2. Bioldgiai aktivitas érték:
A felljitasi tevékenységgel érintett telekrészen fa, 'st')vény nem talalhaté igy azok kivagasara nem keril sor. A
tevékenység a telepiilés Bioldgiai aktivitas értékét (BAE) meg nem valtoztatja.

7. ALTALANOS ES MINOSEGI KOVETELMENYEK:
- A tervdokumentacié miiszaki tervanyaga, a mliszaki leiras és a kdltségvetés-kiiras szovegrészének tartalma egyiitt
képezi az ajanlat targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, a kiirasi szGvegben azonban nincs ra utalas, illetve —
forditott esetben — ha a kiirasi szévegnek nincs tervmelléklete, Ugy a terv vagy a sz6veg alapjan a megoldasnak
(ilyen esetekben is) szerepelnie kell a kalkulacioban. A tényleges mennyiségek megajanlasa vallalkozdi felelésségi
korbe tartozik, a kiirt mennyiségek koltségvita targyat nem képezhetik.
- Vallalkozo6 (ajanlattev8) a dokumentacidban mellékelt tervek és kiirasi széveg szerint ajanlatat Ggy allitsa 6ssze, hogy
minden megoldasa Megrendelé és Tervezd szamara egyértelmii legyen, és az ajanlat rogzitse a konkrét megoldasok
pontos miiszaki tartalmat és koltségeit (tételes ajanlat).
- Atervekben kozolt épitészeti formaktol (azok Iéptékétdl fliggetlentil) az ajanlatban eltérni nem lehet.
- Valamennyi szerkezet kialakitasa meg kell felelien az e targy( magyar hatésagi szabvanyoknak és el6irasoknak.
Ezen kdvetelmények mellett az egyes szerkezeteket gyarto és szereld cégek munkaja meg kell felelien mindazon
szabvanyoknak és el6irasoknak, amelyek betartasa mellett az altala elvégzett munkara teljes felelésséget, illetve (a
szerz6désben eldirt id6tartaml) garanciat vallal — beleértve az anyagok kivalasztasat, a gyartas és 0sszeszerelés,
helyszinre szallitas, beszerelés és miikddéképes atadas teljes folyamatat.
- Az ajanlatnak teljeskorien tartalmaznia kell a rendeltetésszerl hasznélathoz, izemeltetéshez, tokéletes mikodéshez
szUkséges valamennyi tomit6-, takard-, labazati-, kiiszob-, miikodtetésd-, nyito-, zard-, csukd-, nyilaskorlatozd- és
régzit6-, tamaszto-, fliggesztdé-, Uitkdzé-, falsarokvedd-, dilatacios stb. szerkezetek, az épliletgépészeti és elektromos
szerelés figgeszt6-, tartd-, tdmasztd- és rogzitd szerkezetei, valamint a technologiai segédszerkezetek
koltségfedezetét. Ezek szakszerd, hianytalan elkészitése nem képezheti kltségvita targyat.
- Az ajanlatnak tartalmaznia kell az épiletgépészeti és elektromos szerelési feladatokhoz tartozé szereld
kémivesmunkakat, a helyreallitasokkal egyUtt (vésések, attorések, helyreallitasok).
- Az ajanlatnak valamennyi munkanem tekintetében tartalmaznia kell minden, a megvaldsitashoz sziikséges allvany-
és segédszerkezetet, a bontasi, biztonsagi és biztositasi alatamasztdsokkal egyltt. Az ajanlatok minden egyes
tételének tartalmaznia kell a szallitasi és elszallitasi koltségfedezetet. Ezeket a vonatkozo tétel raba be kell épiteni.
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Az ajanlatnak tartalmaznia kell a munkavédelmi és tlizvédelmi kotelezettségek betartasénak és teljestlésének
valamennyi feltételét, azok koltségfedezetét.

A tlizvédelmi és munkavédelmi el6irasokat a megvalositas telies folyamataban szigortan be kell tartani. Idegen
nyelvi munkaeré alkalmazasa esetében kilén gondoskodni kell a fenti kotelezettségek teljesiilésérdl (tolmacs,
munkavédelmi oktatas, feliratok stb.).

Az ajénlatnak teljességi nyilatkozatot kell tartalmaznia, mely szerint az ajanlat kéltségfedezetet biztosit valamennyi, a
miszaki tervekben, mileirasokban és koltségvetés-kiirdsban szerepldé munkakra és munkanemekre. A
dokumentacidban nem szerepl6, de a rendeltetésszer(i hasznalathoz szikséges esetleges hianyosségokra az
ajénlattevé az ajénlatkészités folyamataban, miszaki észrevételek formajaban rogzitheti véleményét, és ezt -
indokolt esetben — a szerzddéskotésig érvényesitheti. A szerzédéskotést kovetben ilyen tdbbletkdltségek
keletkeztetésére nincs lehetdség.

Véllalkoz6 koteles az elektronikus épitési naplét naprakészen vezetni. Potmunka csak a Megrendel6 épitési
naploban tett irasos megrendelése és a Vallalkoz6 altal adott arajanlat elfogadésa alapjan végezhetd, illetve
szamolhato el.

A tervdokumentaciéban rdgzitett megoldasokat, szerkezeteket — azok minden elemét — csak ilyen szerkezetek
gyartasara és szerelésére hivatott, s csak ilyen volumen( munka elvégzésére kell§ — ellenérizhetd — referenciakkal
rendelkezd véllalkozo6 készitheti és szerelheti.

Megbizé és Tervezé kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az el6irt tliréshatarokon
tul van — Vallalkoz6 a kifogas targyat képezd szerkezetet sajat koltsége terhére ki kell cserélje. Barmilyen jellegi
csere nem médosithatja az épllet szerzédésben meghatarozott atadasi hataridejét és koltségét.

Sérillt fellileti vagy formajaban torzult anyag (ké, fém, iiveg, fa, fal- és padléburkolat stb.) az épiiletbe nem épithetd
be.

Valamennyi meglévé és Uj beépitett szerkezetet (anyagot, gyartmanyt) akként kell megvédeni az épités ideje alatt,
hogy az a Megrendel6nek tortén atadasig kifogastalan allapotban maradjon meg.

Valamennyi beépitett anyag, szerkezet szilkségszer(i karbantartasat, javithatosagat, miikddtetését biztositani kell
akkor is, ha erre a tervdokumentacio rajzaiban, leirasaiban utalas nem torténik.

Minden lehorgonyzo, rogzitd és alatamaszto elemet és szerkezetet Ugy kell tervezni és gyartani, hogy megfeleljen a
szabvanyokban el@irt (DIN, Magyar Szabvany) mindségi kévetelményeknek, beleértve a hémérsékletvaltozasokat,
szél- és mechanikus terhekkel szembeni ellenalld képességet, nem veszélyeztetve semmilyen elemet, csomdpontot,
Uveget, livegezést és kapcsolddo tomitési megoldast.

Gépészeti és szell6zé tartozékokat (pl. szelléz6racs), elhelyezéssel egyiitt a tételeknél figyelembe kell venni.
Csatlakozd, mar elkésziilt szerkezetek védelmérdl, illetve az esetleges késébb keletkezd sérilések kijavitasardl
kivitelezé gondoskodik.

Vakolast és festést, tapétazast csak az el6zetesen megtisztitott, teliesen kiszaradt fellleteken lehet elvégezni.

A munkak megkezdése el6tt meg kell gyéz6dni a fellilet, sik voltarél s egyenletességérdl.

Az egyes miiveletek kozott a kiszaradashoz szilkséges id6t be kell tartani.

Vakolasoknal az élek védelmérdl és tartdssagarol élvédé profilokkal gondoskodni kell.

A munkakba a befejezés utani takaritas, tormelékszallitas is beletartozik.

Burkolatok csak megfelel fellilet(i és szilardsagu aljzatra fektethetok.

A fogadd szerkezetek megfelel6ségét elfogadd nyilatkozattal kell rogziteni.

Mozgasi, tagulasi lehetbéségeket az eldirasok szerint kell biztositani és kiképezni.

Csak |. oszt. anyagok épitheték be, I. oszt. minéségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigoru betartasaval,
sériilt, torétt lapokat beépiteni nem szabad.

Fugak hézagolasa mas burkolatokhoz csatlakozas kialakitasa elvalaszto sinekkel, a munkahoz tartozik.

Csak a burkolélapokhoz elirt ragasztbéanyag és szinezett miianyag fugazé habarcs keriilhet alkalmazasra.
Burkolatok csatlakozasat rugalmas anyaggal, pl.. SILOPLAST-tal kell megoldani, a csatlakozas kialakitasa a
munkahoz tartozik.

Pozitiv éleknél élvédé sin beépitése a munkahoz tartozik.

A festés megkezdése elétt, valamint az egyes rétegek felhordasa kozott az eléirt széradasi idét szigoruan be kell
tartani.

Az esetleges repedések, csatlakozasi hézagok athidalasara erdsité betét fatylakat kell alkalmazni.

A festést csak megfeleléen szilard, tiszta, egyenletes alapfeliileten szabad megkezdeni.
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- Amunkat csak megfelel§ id6jarasi krilmények, hémérséklet és légallapot esetén szabad végezni.

- A beépitett szigetelések, fémlemezfedések a gyartmanytechnoldgiai utasitas szerint készlljenek, a telies rendszer
felhasznalasaval, tartozékokkal és a kiegészit elemekkel egyutt kompletten.

- Szigetelések beépitésnél az alapfellletek tisztasagarol gondoskodni kell.

- Aszigetelések 10 év garanciaval készitendék!

- A szerelt szerkezeteknél teljes rendszer alkalmazasaval kell kalkulalni, a tartozékok és a kiegészitd szerkezetek
alkalmazasaval.

8. ALTALANOS RESZ:

A tervek az OTEK, valamint az egyéb szakmai elgirasok figyelembevételével késziiltek.

A tervben nem szerepl6 részletek megoldasa csak részletes kiviteli terv (épitészeti, statikai, épiiletgépészeti,
elektromos) alapjan torténhet, a Kkivitelezésért felelds miiszaki vezetd és szakdgankénti miszaki ellendr
alkalmazésaval. Tervtdl eltérni csak a tervezé — illetbleg engedélykdteles eltérés esetén az épitési hatdsag - elézetes
irésbeli engedélyével lehet.

Aterv a tervezd — szerz4i jogvédelem alatt allé — egyedi szellemi terméke.

Az épllet szakszer( kivitelezéséhez kiviteli tervek szikségesek!

Az egyes épitbanyagokra vonatkozéan azok gyartményismertetdiben rogzitett alkalmazési feltételek betartdsat
ellenérizni kell.

Az épiilet atadas-atvételének feltétele a szilkséges mérések, nyilatkozatok beszerzése.

Debrecen,2017. november hd

Dézsi Tamas
Epitészmémdk, tervezd szakmérnok
4034 Debrecen, Koldnia utca 25.
Epitész Kamara: E-09-0617
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BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERV

NABRAD, ARPAD UTCA 33. SZAM ALATTI INGATLANON LEVO MUVELODESI HAZ EPULETENEK
ENERGETIKAI FELUJITASANAK ES AKADALYMENTESITESENEK KIVITELI TERVEHEZ

ELOZMENYEK

A Nabrad Kozség Onkormanyzata a jelenleg is miikodd mivel6dési haz éplletét kivanja energetikailag feldjitani és
fejleszteni.

A biztonsagi és egészségvédelmi terv hatalya: a terv hatalya kiterjed minden olyan munkavallaléra, munkaltatéra
(alvallalkozora, vallalkozéra, beszallitéra), iranyité személyekre, latogatékra és ideiglenes jelleggel a munkateriileten
tartozkod6 személyekre, akik munkavégzés, vagy egyéb az épités-kivitelezési munkakkal kézvetlen, vagy kozvetett okbdl a
munkateriileten tartézkodnak, munkat végeznek.

- Az éplilet épités-kivitelezésének teljes id6tartama alatt kotelezd érvénnyel kell alkalmazni, illetve betartani/betartatni a kdvetkezd
jogszabalyokban rogzitetteket: - 1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a végrehajtasardl szo6l6
5/1993. (XII. 26.) MiM rendelettel,

- 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandd
minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél,

- 14/2004. (IV. 19.) FMM, 22/2005. (XII.31.) FMM, rendelet a munkaeszkdzok és hasznélatuk biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérél,

- 66/2005. (XI.22.) EUM rendelet a munkavallalokat éré zajexpoziciora vonatkozd minimalis egészségi és biztonsagi
kovetelményekrdl,

- 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas
mérési modszerérél,

- 2/1998. (1. 16.) rendelet a munkahelyen alkalmazando biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrél,

- 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol,

- 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni védéeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi
és egészségvédelmi kovetelményeirdl,

- 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol,

-21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kdvetelményeirdl és mindséglik tanusitasardl,

- 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol,

- 143/2004. (XI. 22.) GKM rendelet hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

- 31/11995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,

- 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak kiadasarol,

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol,

- 45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrdl, munkakorokrdl, a tlzvédelmi
szakvizsgaval 6sszefiiggd oktatasszervezésrél és a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairdl,

- 3/2002 (11.8). SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

Szabvanyok:

- MSZ-04.900-83 EpitSipari munkak 4ltalanos biztonsagtechnikai kdvetelményei,
- MSZ-04.902-83 Epilletszerelési munkak biztonsagtechnikai kdvetelményei,

- MSZ-04.904-83 Beton és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kdvetelményei
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TARTALOMJEGYZEK
|. Bevezetés

Il. A kivitelezés soran alkalmazott munkaeszkdzok, technologidk és hasznélatuk biztonséagi és egészségiigyi kdvetelményeinek
minimalis szintje.

lll. Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis egészségvédelmi és biztonsagi
kdvetelmények.

I1I. 1. Altalanos kdvetelmények

1. Stabilitas és szilardsag

2. Energia eloszt6 berendezések

3. Menekiilési utak és vészkijaratok

4. Tliz jelzése és lekizdése

5. Szell6ztetés

6. Munkavégzés veszélyes korliimények kdzott

7. H6mérséklet

8. Az épitési munkahelyek, helyiségek és kdzlekedési utak természetes és mesterséges
megvildgitasa

9. Ajtok és kapuk

10. Kdzlekedd utak - veszélyes terliletek

11. Rakodok (rampak)

12. A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositandé szabad tér
13. Els6segély

14. Tisztalkodd- és mellékhelyiségek

15. Pihendk, illetve tartézkodok

16. Egyéb rendelkezések

17. Egyéni védbeszkozok biztositasa

18. Villany,- és gazzal valé hegesztési miiveletek

19. Gordiil6 allvanyok hasznalatanak munkabiztonsagi eldirasai
20. Veszélyes anyagok tarolasa, kezelése

1. 2. Szakipari munkak

1. KémUves munkak

2. Gépész,- villamos munkak munkabiztonsagi elbirasai

3. Epiiletfestd és mazolé munkak

4. Burkold munkak

5. Tlizveszélyes tevékenységek

6. Hegesztés

[1I. 3. Kozuti és épitési terilet melletti munkak biztonsaga
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I
BEVEZETES
A biztonségi és egészségvédelmi terv a 4/2002. (1L20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet 6.§. (2) bekezdés b.) pontja alapjan készilt.
Jelen terv alapja a megbizaskor atadott, tervezett |étesitményre vonatkozd organizécids Gtemterv volt. A biztonségi és
egészségvédelmi terv a tervben megfogalmazott étesités logikus folyamatara épll, figyelembe véve a felhasznélasra kerild
munkaeszkdzok, technologidk és a kapcsolodd munkafolyamatok egyéb jogszabalyban, szabvanyokban valamint az EU
jogharmonizaciés 2004.05.01. utan bevezetésre kerilt el6irasokban rdgzitett miniméalis munkavédelmi kdvetelményeit. A kivitele zés
soran megbizott biztonsagi és egészségvédelmi koordinator a létesités fazisainak megfeleléen Gsszehangolja a kivitelezésben
kdzrem(ikodok tevékenységét jelen tervben foglalt kdvetelmények érvényesiilése érdekében.

1. Altalanos munkabiztonsagi szabalyok

A kivitelezési munkakat megel6z6en a kivitelezd koteles az épitési munkardl el6zetes bejelentést kiildeni a teriletileg illetékes
Orszagos Munkabiztonsagi és Munkalgyi Feliigyeléséghez a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet 5. §-a és 3. sz.
melléklete alapjan, az épitdipari kivitelezési tevékenység idétartama elérelathatéan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejiileg ott
tdbb mint 20 f6 munkavallalé végez munkat, illetve ha a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

1.1. Adott alvallalkozo csak akkor kezdheti meg a kivitelezési munkat/munkafazist, ha a munkatertilet atadas-atvétele kétoldaltian
irasban megtortént, illetve részérdl a felelés vezetd ki lett jeldlve, valamint az errél sz616 nyilatkozat alairasa megtortént.

1.2. Munkaterilleten munkavégzés csak a munkavédelmi oktatast kdvetéen kezdhet6 meg. A varhatd veszélyeket, illetve
kockazatokat, valamint az ellentk valé védekezés mddjat azokkal az emberekkel is meg kell ismertetni, akik ideiglenesen, vagy
nem munkavégzeés céljabdl tartézkodnak a munkaterileten, pl.: latogatok, karbantartd,- javité személyzet, anyagszallitd.

1.
A MUNKAESZKOZOK ES HASZNALATUK BIZTONSAGI ES EGESZSEGUGYI
KOVETELMENYEINEK MINIMALIS SZINTJE
1. Az alabbi kdvetelmények az EU jogharmonizacios jogszabalyok elvarasait tartalmazzak, nem vonatkoznak az 1993. évi XCIII.
torvény (a tovabbiakban: Mvt.) 21. § (2) bekezdésének hatalya ala tartoz6 veszélyes berendezésekre.
2. A veszélyes berendezések és technologiak hasznalatanak feltétele az Mvt 21.§ (1) bek. szerinti (izembe helyezés.
Fogalom meghatarozasok
a) ellendrzé fellilvizsgalat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatalya ala nem tartozé6 munkaeszkoznek a szerelését kovetd, illetve az
lizemeltetés megkezdését, valamint az Uj munkahelyen torténd felallitast megel6z6 - az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos korlilmények meglétét ellendrzd - vizsgalata;
b) idészakos ellen6rz6 fellilvizsgalat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatalya ald nem tartozd olyan munkaeszkdznek - a
munkaltato altal meghatarozott gyakorisagu - fellilvizsgalata, amely munkaeszkdz a hasznalat soran bekovetkezd elhasznalddas
vagy egyéb ok miatt a munkavallalék munkahelyi biztonsagat és egészségét veszélyeztetd helyzetet idézhet el;
c) kezeld: az a munkavallald vagy polgari jogi szerz6dés alapjan munkat végz6 kiilsé szakember, akinek feladata a munkaeszkéz
hasznalata;
d) kockazatnak kitett munkavallal6: barmely munkavallalo, aki egészben vagy részben a veszélyes térben tartdzkodik;
€) munkaeszkoz hasznélata: a munkaeszkozzel végzett barmely tevékenység, ideértve az elinditast, ledllitast, alkalmazast,
szallitast, javitast, karbantartast és tisztitast is;
f) megbizott személy: az a munkavallalé vagy polgari jogi szerzédés alapjan munkat végzé kiilsé szakember, akit a munkaltatd
meghatarozott feladatok (pl. munkaeszkdz karbantartasa, megvizsgalasa, ellendrzé fellilvizsgalat, idészakos ellenérzd
feliilvizsgalat) elvégzésére irasban biz meg, és rendelkezik a feladat elvégzéséhez sziikséges szakmai képesitéssel, tapasztalattal
és gyakorlattal;
g) magasban levé munkahelyen ideiglenesen végzett munka: a talaj szintjénél kivéve, ha e rendelet eltéréen nem rendelkezik - 1
métemél nagyobb magassagban végzett, nem allando jellegli, rovid ideig tartdé munka, ahol a biztonsagi és ergonémiai
kovetelményeknek megfelelé munkahelyi kériilmények nem biztositottak, ezért egyedi kockazatmegel6z6 intézkedések megtétele
sziikséges;
h) veszélyes tér: barmely tér a munkaeszkdzon belll vagy annak kdrnyezetében, ahol a munkavallalé és a munkavégzés
hatdkorében tartozkodd egészsége vagy biztonsaga veszélynek lehet kitéve.
3. Munkaeszkdzt csak a rendeltetésének megfeleld célra és kériilmények koz6tt szabad hasznalni

Ellendrzé feliilvizsgalat

4. (1) A veszélyesnek nem mindsiilé munkaeszkdz esetében - ha annak biztonsaga fligghet a szerelés korilményeitdl - a szerelést
kovetben és az lizemeltetés megkezdését megelézéen, valamint - ha a munkaeszk6zon, az Uj munkahelyen torténd felallitasat
megelézden végeztek szerelési munkat - a hasznalatba vétel el6tt a biztonsagos szerelésrdl, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos miikodés feltételeirdl és korliményeirél a megbizott személy ellendrzé fellilvizsgalat keretében meggyézédik.

(2) Az ellendrzé fellilvizsgalat elvégzésének modjat irasban kell meghatarozni. A vizsgalat megallapitasait, a megtett
intézkedéseket jegyz6konyvben kell rogziteni
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Idészakos ellendrz6 feliilvizsgalat

5. (1) Gondoskodni kell az idészakos ellendrzé fellilvizsgalat megbizott személy altali

elvégzésérdl.

(2) Az idoészakos ellendrzé fellilvizsgalatra kotelezett munkaeszkozoket, a feliilvizsgalat gyakorisagat, modjat irasban kell
meghatarozni, figyelemmel az (izemeltetés kdrliiményeire, a munkaeszkdzt érinté szabvanyokban foglaltakra és a gyarté altal
oOsszeallitott hasznélati utasitds, Uzemeltetési, karbantartasi dokumentacié vonatkozo eléirdsaira. A leghosszabb fellilvizsgal ati
idészak nem haladhatja meg az 6t évet. A felllvizsgalat megallapitasait, a megtett intézkedéseket jegyzékdnyvben kell rogziteni,
amelyet a kdvetkez6 idészakos ellenérz0 felllvizsgélat id8pontjéig meg kell Brizni.

(3) Ha a munkaeszkézt a telephelyen kivll hasznaljak, a legutdbbi idészakos ellenérzé felillvizsgalat elvégzésérdl targyi eszkdz
alkalmazésaval (p1. a munkaeszkdzon elhelyezett, jOl lathato jelzéssel) tajékoztatést kell nyujtani.

6. Az Mvt. 21. §-ban foglaltak szerinti Ujrainditasi feltételek ala nem tartozd munkaeszkézt, ha azzal miszaki okbdl 30 napot
meghaladd ideig munkat nem végeztek, vagy sérilést okozd esemény kdvetkezett, illetve kdvetkezhetett volna be, tovabba ha
azon atalakitast végeztek, csak akkor lehet ismételten hasznélatba venni, ha azt - az Mvt. 23. §-nak (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a megbizott személy megvizsgalta és irasban nyilatkozott a munkaeszkéz alkalmassagarol.

A munkaeszkoz megvalasztasa

7. Az alkalmazasra szant biztonsagos munkaeszkdz megvalasztasanal és az iizemeltetés helyének kijeldlésénél gondoskodni kell
arrél, hogy a munkaeszkdz hasznalata soran

a) a munkavallalé testtartasa megfeleljen az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kdvetelményeinek;

b) a munkaeszkéz elégitse ki a sugarvédelmi, villamosbiztonsagi és ergondmiai kdvetelményeket, illetve hasznalata ne vezessen
koroki tényezok (pl. zaj, rezgés, lokalis meleg, hideghatas) kialakulasahoz;

C) biztositsa a munkavégzés hatdkdrében tartézkodok védelmét.

8. Biztositani kell, hogy a veszélyes munkaeszkdzt kizardlag annak kezeldje hasznélja.

Javitast, atalakitast, karbantartast csak az e feladat elvégzésére megbizott, kiilon oktatdsban részesitett személy végezhet

Tajékoztatas

9. A munkaltaté a biztonsagos munkaeszkdz megvalasztasa sordn a munkavallaldkat a munkaeszkdzok hasznélataval
Osszefliggéshen tajékoztatja legalabb

a) a munkaeszkdz egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos hasznalatanak

korilményeirdl, feltételeirdl;

b) rendeltetésszerli hasznélata soran az el6relathatd veszélyes, illetve veszélytelen meghibasodasi lehet6ségeirél és a
meghibasodas esetén sziikséges tennivalokrol; ¢) az eléfordulhaté téves kezelésrél és annak kdvetkezményeirdl;

d) a kérilmények megvaltozasarol, még abban az esetben is, ha a valtozas olyan munkavallald kdzvetlen kérnyezetében torténik,
aki az érintett munkaeszkozt nem hasznalja.

A tajékoztatast az érintett munkavallalé részére az altala értett nyelven, érthetéen, ahol szlikséges irasban kell megadni.

Oktatas

10. A munkavallalét a munkaba allaskor, illetve a munkaeszkoz atalakitasakor vagy Uj munkaeszkéz lizembe helyezésekor a
munkavédelmi oktatas keretében a munkavallalét a munkaeszk6zok hasznalataval 6sszefiiggésben tajékoztatni kell legalabb

a) a munkaeszkdz izembe helyezésérdl, hasznalatardl;

b) a tébbfunkcios és a cserélheté munkaeszkdz vagy a kiegészitd berendezés fel-és leszerelésérél, mikddtetéserdl;

¢) a munkaeszkdz meghibasodasi lehetdségeirdl, a munkavallaldnak a hibak elharitasaval kapcsolatos feladatairol;

d) a rendkivili korilmények bekdvetkezése esetén szikséges teenddkrdl; e) a kilonbdzd alkalmazasi célu védbburkolatokrol és
biztonsagi berendezésekrdl;

f) a munkaeszkdzok rendeltetésellenes hasznalatarol és annak kdvetkezményeirdl;

g) a veszélyes terek megkozelitésérdl, az alkalmazott védelmi megoldasokrdl; h) a munkavallaldé munkakorébe tartozé bedllitasi
feladatokrol;

i) @ munkaeszkdz hasznalatahoz sziikséges egyéni védéeszkozok és hasznalatuk kdvetelményeirdl;

j) @ munkaeszkoz iizemeltetésébdl adodd helyi sajatossagokrol.

Altalanos, valamennyi munkaeszkozre vonatkozoé kovetelmény

11. A munkavallalék munkavégzéséhez olyan munkaeszkézt kell rendelkezésre bocsatani, amely kialakitasaban, felépitésében és
az alkalmazott védelmi megoldasok tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozd szabalyoknak, és alkalmas az adott
munkahelyi kérilmények koz6tti - a biztonsagot és egészséget nem veszélyeztetd - hasznalatra.

12. A munkaeszkdzok munkavallalok részére torténd kivalasztasanal figyelembe kell venni a munkavégzés jellemzéit, lehetséges
veszélyeit, a munkakorilményeket és a munkaeszkéz hasznalatanak kockazatait.
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13. Ha az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés korlilményeit a munkaeszkbzok hasznélata soran nem
lehet a munkavéllalék szaméra telijes mértékben biztositani, a biztonsagi berendezések, egyéni véddeszkdzok és szervezési
intézkedések szikség szerinti alkalmazaséaval a kock&zatokat minimélis szintre kell csokkenteni.

14. Meg kell tenni a szikséges karbantartasi intézkedéseket annak biztositaséra, hogy a munkaeszkéz teljes élettartalma alatt
feleljen meg az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kbvetelményeinek.

15. ( 1) A munkavallalot veszélyezteté kockazatok csokkentése érdekében a munkaeszkézt Ugy kell elhelyezni, felallitani és
hasznalni, hogy a mozgd elemek koz6tt elegendd hely alljon rendelkezésre, valamennyi felhasznalt, illetve elallitott e nergiaforma
és anyag biztonsagosan ker(ljén a munkaeszkdzhdz, illetve onnan elvezetésre.

(2) A munkaeszkdz felallitasat és leszerelését csak biztonsagos korliimények kdzott szabad elvégezni, figyelemmel a gyarté altal
az lizemeltetési dokumentaciéban meghatarozott elbirasokra.

(3) Azt a munkaeszkdzt, amelyet a hasznalata alatt villamcsapas érhet, megfeleld berendezés alkalmazésaval, illetve intézkedés
megtételével e hatastél meg kell védeni.

16. A munkaeszkdzt Ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy

a) a munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkoddkat meg lehessen védeni a munkaeszkdz kigyulladasatol vagy
tulhevillésétdl, illetve a munkaeszkdzben keletkez, hasznalt vagy tarolt géz, por, folyadék, géz vagy egyéb anyag
munkakdmyezetbe torténd kijutasatal;

b) alkalmas legyen a benne keletkezd, hasznalt vagy tarolt anyagok robbanasveszélyének megelzésére;

c) mind az Uzemszeri korlimények, mind meghibdsodas esetén biztosithatdé legyen a munkavéllalék és a munkavégzés
hatokorében tartdzkoddk védelme az dramités ellen.

17. Egyedi kockazatmegel6z6 intézkedés megtétele szikséges, ha a munkaeszkdzt olyan magasban levd munkahelyen
hasznaljak, ahol

a) kdzvetlenll a munkavégzés helye mellett vagy alatt - fliggetlendl a szintkiilonbségtdl -

olyan anyag van, ahol fennall a belefulladas veszélye;

b) a munkaeszkéz kiszolgélasa a talajhoz képest 1 m-nél magasabb dobogdrdl, allvanyrdl vagy emelvényrél torténik;

c) a biztonsagi és ergondmiai feltételeket kielégitd munkahely 2 m felett helyezkedik el.

18. § (1) A munkaeszkozt inditani csak az indité berendezés szandékos miikddtetésével lehet.

Ez vonatkozik

- az lizemsz(inet utani vjrainditas miveletére is, fiiggetlentil attdl, hogy az iizemsziinet milyen okbdl kovetkezett be;

- az Uzemallapotok (pl. sebesség, nyomas) jelentds valtozasara is akkor, ha az Ujrainditas vagy az (zemallapotoknak a jelentds
valtozasa az érintett személyekre nézve veszélyt jelent.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott kovetelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha a gép Ujrainditasa, vagy a mulkodési
feltételek valtozasa automatikus ciklusok szabalyos egymast kdvetd ritmusanak a kdvetkezménye.

19. (1) A munkaeszkdzt jol lathatd, azonosithato és megfeleld jelzéssel rendelkezd

kezel6elemmel kell ellatni. A kezeléelemeket lehetbleg a veszélyes téren kivil és olyan madon kell elhelyezni, hogy miikddéstik
(ideértve a kezeld akaratatol fliggetlen vagy varatlan miikodtetést is) ne jelentsen veszélyt.

(2) A munkaeszkéz kezel6jének a kezeldhelyrdl egyértelmiien latnia kell azt, hogy senki sem tartozkodik a veszélyes térben. Ha ez
elétt. A vezérlérendszernek, amely a munkaeszkéz kezelbje részére biztositja a szlikséges jelzést, biztonsagosnak kell lennie,
meghibasodasa vagy megrongalddasa nem idézhet eld veszélyes helyzetet. Lehetévé kell tenni, hogy a kockazatnak kitett
munkavallalo, illetve a munkavégzés hatokdrében tartdzkodd kellé idSben elkeriilhesse, elharithassa a munkaeszkoz elinditasa,
illetve ledllitasa altal el6idézett veszélyt.

20. (1) Minden munkaeszkozt el kell latni olyan kezel6elemmel, amely azt biztonsagosan miikddteti, &s biztositja a munkaeszkoz
teljes leallitasat.

(2) A munkaeszkodz inditd berendezésének kivalasztasanal figyelembe kell venni a varhaté lizemzavarokat, valamint az egyéb okok
miatti Uzemeltetési kieséseket. Minden kezelShelyet el kell latni vészkikapcsold berendezéssel, amely a munkaeszkoz részeit vagy
egészét a veszély jellegétdl flggben leallitia Ugy, hogy a munkaeszkéz biztonsagos allapotba kertil. Amikor a munkaeszkéz vagy
annak veszélyes részei ledlltak, az érintett miikddtetd egységek energiaellatasat a vezérlésnek meg kell szakitania.

(3) A munkaeszkozt - az (1) bekezdésben el6irtakon tulmenden - a veszélyeitél és a rendes leallashoz szikséges idétél fliggben el
kell Iatni megfeleld szamu vészkikapcsold berendezéssel.

(4) Miszaki megoldassal kell biztositani, hogy a berendezés leallité rendelkezésének (kapcsolojanak) elsébbsége legyen az indit6
rendelkezéssel (kapcsoldval) szemben.

(5) A vészkikapcsold berendezés kezel6elemeit ugy kell elhelyezni, hogy azt a kezelé (kezeldk), tovabba mas, a veszély
bekdvetkezését észlelé személyek konnyen elérhessék és veszélytelenil mikdodtethessék.

21. (1) A leesd vagy kivagodo targyak veszélyével jar6 munkaeszkdzt el kell latni a veszély jellegének megfeleld
véddberendezéssel.

(2) A gaz, g6z, aerosol, folyadék vagy por kibocsatasaval veszélyt okozd munkaeszkdzt el kell latni megfeleld felfogd, elvezetd,
illetve elszivd berendezéssel a keletkezési helyen.
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22. (1) Ha a munkavallalok védelme sziikségessé teszi, a munkaeszkdzt vagy annak részeit rogzitéssel vagy mas modon
stabilizalni kell.

(2) Ha a munkaeszkoz torése vagy szétesése veszélyeztetheti a munkavallalét, megfelelé véddintézkedéseket kell tenni.

(3) A munkaeszkdz mozgd részeit el kell latni védBberendezéssel, amely elhatarolja a veszélyes teret, vagy ledllitia a veszélyes
rész mozgasat a veszélyes tér elérése elétt. Olyan védéberendezést kell alkalmazni, amely

a) stabil kialakitasu;

b) nem okoz tdbbletkockazatot;

¢) nem tavolithato el, vagy nem hatastalanithaté kdnnyen;

d) a mozgo résztdl megfeleld tavolsagot biztosit;

e) nem akadalyozza a munkaeszkdz miikodésének figyelemmel kisérését; lehetévé teszi a szereléshez vagy a karbantartashoz
szilkséges miiveletek elvégzését anélkil, hogy a védBberendezéseket leszerelnék, illetve a hozzaférést a munkavégzés tertiletére
korlatozza.

23. A munkaeszkdz kezelésére, szerelésére, karbantartdsara szolgald terilleteket az elvégzendd mivelethez szikséges mértékben
meg kell vilagitani.

24. A munkaeszkdznek magas vagy igen alacsony hémérsékletl részeit megfeleld védelemmel kell ellatni az érintés vagy tulzott
megkozelités ellen.

25. A munkaeszkdzoket a munkavallaldk biztonséga érdekében el kell 1atni az egészséget nem veszélyeztetd és biztonségos
munkavégzéshez szlikséges egyértelm(i, konnyen észrevehetd és a munkavallalé altal érthetd jeldléssel, illetve figyelmeztetd
jelzéssel (pl. adattabla, gyarto adatai, kezelégombok magyar nyelvii feliratai, piktogramok).

26. ( 1) Karbantartasi miveleteket csak a munkaeszkdz leallitott allapotaban szabad végezni. Ha ez nem lehetséges, megfeleld
véddintézkedéseket kell tenni, vagy biztositani kell, hogy az ilyen miveletek a veszélyes téren kiviil elvégezhetdk legyenek.

(2) A munkaeszkdzt el kell 1atni kdnnyen felismerhetd szerkezettel, amellyel le lehet valasztani az energiaforrasrél. Az energia
visszatérése, a visszakapcsolas nem jelenthet veszélyt a munkavallalokra.

27. A gépi meghajtasu teheremelés és mozgatas céljara kialakitott munkaeszk6zhdz megfelelé naplét kell rendszeresiteni, és
abban a miiszakonkeénti vizsgalatokat, az esetleges meghibasodasokat és azok elharitasanak tényét rogziteni kell.

28. (1) Biztositani kell, hogy a munkavallalék biztonsagosan bejuthassanak és tartézkodhassanak minden olyan teriileten, amely
szilkséges a munkaeszkozzel torténé munkavégzéshez.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a munkaeszkdz beallitasa és karbantartasa soran is. A mozgé munkaeszkdzok
minimalis kiegészité kdvetelményei

29. Az atépitési teriileten nagy méretl épitbipari gépek nem kerlinek hasznalatba, zomében kéziszerszamokat hasznalnak.

A terhek emelésére hasznalt munkaeszk6zok minimalis kovetelményei

30. (1) Tartdsan helyhez kotott emel6gép céljara csak olyan munkaeszkéz hasznalhato, amely az alkalmazas teljes id6tartama alatt
stabilitasat és terhelhetdségét - kiilonds figyelemmel az emelendd teherre, a terhelések felfiiggesztési és a teherviseld elemek
csatlakozasi pontjaira - megérzi.

(2) A tehermozgatashoz sziikséges emel6gép kivalasztasanal figyelembe kell venni az emelendd terhek tdmegét, alakjat, a terhek
felfliggesztési és a teherviseld elemek csatlakozasi pontjait, a fliggeszté eszkozok alkalmazhatésagat és az emelés idején fennallo
|égkdri viszonyokat.

31.A terhek emelésére hasznalt munkaeszk6zon vildgosan és jol lathatd madon kell jeldini a névleges teherbiras értékét. A
munkaeszkdz egyes lizemallapotaira engedélyezett ténylegei teherbiras értékeit az emel6gép kezeldje altal jol lathatd helyre
felszerelt tablan kell régziteni.

32. (1) A teherfelvevd és fliggesztd eszkdzoket Ugy kell jeldlni, hogy a biztonsagos hasznalatukhoz sziikséges tulajdonsagaik
felismerhet6ek legyenek.

(2) Ezen eszkdzoket gy kell tarolni, hogy rongalddasuk és karosodasuk ne kovetkezhessen be. Az egészséget nem veszélyeztetd
és biztonsagos allapotukrél minden munkakezdés alkalmaval meg kell gyézéadni.

33.Ha a munkaeszkozt nem személyek emelésére alakitottak ki, és a hasznalati célja eltéveszthetd, jol felismerhetd és egyérteImii
jeloléssel kell az alkalmazas terliletét jelezni.

34.A tartésan helyhez kétott emeldgépeket gy kell telepiteni, hogy a teher munkavallaloval torténd itkozésének, lezuhanasanak,
az emeld horoghol és a teherfelvevd eszkdzbdl véletlenil térténd kiakadasanak, illetve a nem kivant egyéb veszélyek
kialakulasanak a kockazata csokkenjen.

35.A mozgd vagy szétszerelhetd emel6gépet ugy kell felallitani és hasznalni, hogy stabilitasa az lizemeltetés soran minden elére
lathatd veszélyre és a talaj jellegére is figyelemmel biztositott legyen, és ne alljon fenn a borulas, illetve a megcsuszas kockazata.
36. Megemelt terhet csak leesés elleni védelemmel ellatott munkateriilet felett szabad mozgatni, fiiggd teher alatt munkavallal 6k
nem tartézkodhatnak. Ha a munkat nem lehet mas médon elvégezni, mint a megemelt teher munkavallalok feletti mozgatasaval, a
szilkséges biztonsagi intézkedéseket meg kell hatarozni, és intézkedéseket kell tenni a munka ennek megfeleld végzésére. llyen
esetben erzaras elvén mikddd megfogo szerkezet, illetve elekiromagnes emeld nem alkalmazhatd.
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37. Amennyiben a terhek emelésére kialakitott munkaeszkoz kezel6je a teher emelésének teljes folyamata alatt nem tudja annak
biztonsagos mozgasat kozvetleniil vagy megfeleld segédeszkdz alkalmazasaval folyamatosan figyelemmel kisémi, a feladat
ellatasara mas, megfeleld képesitéssel rendelkezd személyt is kell biztositani. E személy feladata a biztonsagos iranyitas.
Biztositani kell a munkaeszkoz kezelGje és az iranyitast végzd személy kdzott a folyamatos, kozvetlen kommunikacio lehetdségét,
tovabba szervezési intézkedéseket kell tenni az emelt tehernek a munkavéllalékat, illetve a munkakdryezetet veszélyeztetd
Uitkdzésének megeldzésére.

38. A teheremelés munkafolyamatat ugy kell megszervezni, hogy a tehernek a teherfelvevé eszkdzre kézzel torténd felfliggesztése
vagy levétele az e feladatot ellaté munkavallalé altal biztonsagosan legyen elvégezhet kildndsen, ha a munkavallalé kdzvetle nil
vagy kozvetve kezeli a munkaeszkdzt.

39. Valamennyi emelési miiveletet korltekintéen kell megtervezni, és oly mdédon megvalésitani, illetve felligyelni, hogy a
munkavallalok és a munkavégzés hatdkérében tartozkoddk egészségének és biztonsaganak védelme biztositva legyen.

40. Ha a terhet egyidejlileg két vagy tébb munkaeszkdzzel emelik, az egyittes munkavégzés biztonsaga érdekében kil6n
technoldgiai utasitast kell kiadni, és az abban foglaltak megvalositasat ellendrizni kell.

41. (1) A terhek emelésére kizérolag olyan emel6gépek alkalmazhatoak, amelyek az emelt terhet a részleges, illetve teljes
energiakimarados esetén is biztosan megtartjak. Amennyiben ez teljes biztonsaggal nem lehetséges, Ugy intézkedéseket kell tenni
a munkavallalokat fenyegetd veszélyek megelézése érdekében.

(2) Flggd terhet nem szabad felligyelet nélkil hagyni, kivéve, ha a veszélyes térbe torténd belépést miszaki eszkozok
alkalmazasaval lehetetlenné tették, az emeld szerkezeten a teher rogzitése biztonsagosan megtértént, és a teherfiiggésben tartasa
biztositott.

42. A terhek emelésére hasznalt munkaeszkozOk részletes Uzemeltetési kovetelményeit az Mvt. 11. §-a szerint kiadott
szabalyzatok tartalmazzak.

A magasban lévé munkahelyen ideiglenesen végzett munkanal hasznalt

munkaeszk6zokre vonatkozd altalanos kévetelmények

43. 1. Azokon a magasban lévé munkahelyeken, ahol ideiglenesen végeznek munkat, és a munka elvégzéséhez sziikséges
biztonsagos és ergondmiai feltételeket kielégitd munka- vagy tartdzkodasi terlletet nem lehet biztositani, ott olyan
munkaeszkdzoket kell a munkavallalé rendelkezésére bocsatani, amelyek megfelelnek az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzés kdvetelményei megvaldsitasahoz és fenntartdsahoz sziikséges feltételeknek.

43. 2. A 43.1. pontban meghatérozott kételezettség teljesitése soran az egyéni védelem alkalmazasaval szemben elsésorban
kollektiv mliszaki védelmet kell biztositani. Ez kiiléndsen a kockazatok megelézésére és kikiiszobdlésére alkalmas berendezés
megvalasztasaval, hasznalatadval, a hasznalatra vonatkozd specialis képzéssel, meghatarozott id6szakonkénti kiegészitd
vizsgalataval torténhet.

43. 3. Az alkalmazandd munkaeszkdz méretét az eldrelathatd igénybevétel és az elvégzendd munkafeladatok alapjan gy kell
megvalasztani, hogy a munkat biztonsagos koriiimények kdzétt lehessen végezni.

43. 4. A munkahelyek megkézelitésének maodjat, illetve az oda torténd feljutast biztosito legalkalmasabb eszkdzt az igénybevétel
gyakorisaga, az athidalandé magassagkilonbség és a hasznélat varhato idétartamanak figyelembevételével kell megvalasztani.
Biztositani kell veszély esetére a menekiilés lehetségét is.

43.5. A munkahelyre torténd feljutast biztositd munkaeszkdzrél a munkaszintre, az allvanyok jarélapjara, jarészintjére torténd
atlépés és onnan a visszalépés nem ndvelheti a lezuhanas kockazatat.

44. A létrak fellépdi, illetve fokai munkaszintként csak akkor hasznalhatok, ha mas biztonsagosabb munkaeszkdz alkalmazasa nem
indokolt a kockazat alacsony szintje, a tervezett hasznalat rovid ideje, vagy a helyszin olyan adottsagai miatt, amelyeket a
munkaltaté nem tud megvaltoztatni.

44. 1. A magasban levd munkahely megkdzelitéséhez, illetve a munkaeszk6z munkavégzési helyzetbe dllitasahoz kotél
(kotéltechnika) csak akkor hasznélhato, ha az elvégzett kockazatértékelés szerint (Mvt. 54. §) a munka biztonsagosan elvégezhetd,
és mas, biztonsagosabb munkaeszkdz hasznalata nem indokolt. A kockazatértékelés megéllapitasai, tovabba az elvégzendd
munka idétartama és jellege alapjan a biztonsagi és ergondmiai szempontokat kielégitd munkaeszkdzok kombinaciojat
(munkahelyzet-rendszert) kell alkalmazni.

44. 2. Az 44.1. pontban leirtak alapjan kivalasztott munkaeszkoz biztonsagos alkalmazasanak feltételeit - annak tipusatdl fiiggéen -
ugy kell meghatarozni, hogy a munka soran a munkavallalét fenyegetd veszélyt a lehetd legalacsonyabb szinten lehessen tartani.
Sziikség esetén a munkavallalok lezuhanasat megakadalyozoé rendszert kell alkalmazni.

44. 3. A munkavallalék lezuhanasat megakadalyozd rendszerek kell6 szildrdsaguak legyenek, és azokat ugy kell kialakitani, hogy a
magasbol torténd lezuhanast megakadalyozzak, illetve a munkavallaloknak sérilést ne okozzanak. A kollektiv miiszaki védelmet
nyUjté lezuhanast gatlé rendszer csak a létrak becsatlakozasi pontjaindl, illetve a lépcsdk bejaratainal szakithatdé meg.

44. 4. Abban az esetben, ha a munkavégzési technoldgia miatt a munkavallalok lezuhanasat megakadalyozo rendszert atmenetileg
el kell tavolitani, helyette hatékony kiegészitd biztonsagi megoldésokat kell alkalmazni. A munkat csak akkor szabad megkezdeni,
ha a kiegészité védelmet kialakitottak. Ha a munkat befejezték vagy atmenetileg abbahagyték, a munkavallalék lezuhanasat
megakadalyozo rendszert az eredeti allapotanak megfeleléen kell visszaallitani.
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Létrak hasznalatara vonatkozo eléirasok

45. 1. A létrat gy kell felallitani, hogy az a hasznalata alatt stabil legyen. A hordozhat Iétrak labait tartos, erds, megfeleld méret(i
szilard alapra kell helyezni gy, hogy a létrafokok vizszintes helyzetben maradjanak. A tamasztd, illetve fiiggesztett Iétrakat - a
kotéllétrak kivételével - elcsiiszas és kilengés ellen biztositani kell.

45. 2. A kétagu, valamint a kétagu, fellépdvel és korlattal ellatott 1&trak [abainak szétcslszasat a hasznalat teljes idStartama alatt a
l&bak alsd részeinek rogzitésével vagy a szétcsuszast megakadalyozé elemmel, illetve mas egyenértékli megoldassal kell
megakadalyozni.

45. 3. A munkaszintek megkézelitését tehetévé tevé létrat Ugy kell megvalasztani és elhelyezni, hogy az elegendé magasséagban
nyUljon ki az elérendd munkaszint folé, és ezzel lehetévé tegye a biztonsagos kapaszkodast, kivéve, ha a munkaszintre torténd
fellépéshez sziikséges biztonsagot masként valositottak meg.

45. 4. A kitolhato, az atalakithat6 és az egymasba illesztett (tdbbtagos) létrat ugy szabad hasznalni, hogy a létraelemek egy mashoz
képest ne mozdulhassanak el. A vontathat6 létrakat hasznélatuk el6tt elmozdulas ellen biztositani kell.

45. 5. A létrat csak ugy lehet hasznalni, hogy a kapaszkodas és a biztonsagos allas lehetésége mindenkor biztositott legyen.
Amennyiben a |étrara teherrel kell felmenni, ez nem korlatozhatja a kapaszkodas lehetéségét.

A munkaallvanyok hasznalatara vonatkozé kévetelmények

46. 1. Csak olyan, a helyszinen épitett munkaallvanyt, elére gyartott munkaallvanyt és gordithetd munkaallvanyt szabad hasznani,
amelyet a vonatkoz6 nemzeti szabvany el6irasai vagy azzal legalabb egyenértékli mliszaki megoldas szerint terveztek, méreteztek,
és a stabilitasat ellendrizték.

46. 2. Ha a kivalasztott munkaallvanynak a méretezési adatai nem allnak rendelkezésre vagy a méretezési adatok a tervezett
szerkezeti dsszetételnek nem felelnek meg, akkor szilardsagi és allékonysagi szamitasokat kell végezni az altalanosan elismert,
munkaallvanyra vonatkoz6 épitési és méretezési szabalyoknak megfeleléen.

46. 3. A kivalasztott munkaallvanyt csak a munkaltaté altal kijeldlt, megfeleld képesitéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezd
személy altal készitett épitési - az alkalmazas kovetelményeit rogzitd -, lizemeltetési és bontasi terv szerint kell felépiteni,
hasznalatba venni, illetve lebontani. Az altalanos alkalmazasi terv késziilhet a nemzeti szabvanyban meghatarozottak alapjan vagy
azzal legalabb egyenértékii, olyan miszaki megoldas szerint, amely részletesen tartalmazza az alkalmazas helyén fennalld
korilményekre vonatkozo kovetelményeket.

46. 4. Az alkalmazandé munkaallvany elemeinek méretét, formajat és elhelyezését az elvégzendd munka kdvetelményeinek
megfeleléen kell meghatarozni. Az elemek legyenek alkalmasak a munkamdiiveletekbdl adddo terhelés viselésére, biztositsak a
veszélytelen munkavégzést és kozlekedést. Az allvanyelemeket Ugy kell elhelyezni és dsszeszerelni, hogy az egyes elemek a
hasznalat soran ne tudjanak elcslszni. A munkaallvany egyes elemei és a leesés elleni védelem elemei kdzétt nem lehet a
munkavallalok életét vagy testi épségét veszélyeztetd kdzbensd nyilas vagy tér.

47. 1. Munkaallvanyokat csak a kijel6lt, megfelelé képesitéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezé személy kévetlen iranyitasaval
szabad épiteni, bontani vagy azokon jelentds atalakitast végezni.

47. 2. A munkadllvany épitését, atalakitasat, bontasat végzé munkavallalékat az e tevékenységek biztonsagos elvégzéséhez
szilkséges szakmai ismeretekrdl tovabba a lehetséges veszélyekrdl és kockazatokrol, a védekezés maddjarol ki kell oktatni. Oktatas
az allvanyok létesitésekor és bontasakor.

48. 1. A munkaallvany tart6 elemeinek az elcsuszasat a felfekvési teriileten torténd rogzitéssel vagy az elcsuszast megakadalyozé
elemmel, illetve mas hasonld, azonos értékli megoldassal kell biztositani. A terhelt feliilet teherviseld képessége felelien meg
legalabb az adott allvanyosztalynak. A munkaallvany allékonysagat biztositani kell. A gordithetd munkaallvanyokat akaratlan
elmozdulas ellen az e célra kialakitott fékberendezéssel kell rogziteni.

48. 2. Amennyiben a munkaallvany egyes elemei az allvanyépités soran - pl. az épitkezés, bontas, illetve atalakitas alatt - még
nem hasznalhatok, akkor ezeket az allvanyelemeket a munkahelyen alkalmazando biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl
sz0l6 kiilon jogszabaly szerint kialakitott, az illetéktelennek belépést tilto jellel kell ellatni, és megkozelitésiket elkeritéssel kell
megakadalyozni.

M.
AZ EPITESI MUNKAHELYEKEN ES AZ EPITESI FOLYAMATOK SORAN
MEGVALOSITANDO MINIMALIS EGESZSEGVEDELMI ES BIZTONSAGI
KOVETELMENYEK
. 1.
ALTALANOS KOVETELMENYEK

1. Stabilitas és szilardsag
1.1. Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy
a) az épitési munka sajatossagainak,
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b) a valtozo épitési kériilményeknek és allapotoknak,

c) az id6jarasi kdvetelményeknek,

d) a mindenkori épitSipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfeleléen

folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kdvetelményei.

1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen mddon mozogva vagy
elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjdk a munkavallalék biztonsagét, illetve egészségét, megfelelé és biztonsdgos mddon
stabilizalni kell.

1.3. Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az éllvanyokat, a feljarékat, a munkaeszkdzoket és mas
berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aldducolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés
elviselésére, illetve dtadasara alkalmasak legyenek.

1.4. Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a sziikséges kotések kialakulasa és mindezek vizsgélata utan szabad
megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.

1.5. A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét rendszeresen ellenérizni
kell.

1.6. A nem kell6en ellendlléd anyagbdl kialakitott felilet megkdzelitése csak akkor megengedett, ha megfeleld felszerelések vagy
eszkdzok lehetdvé teszik a munka biztonsagos elvégzését.

2. Energia eloszt6 berendezések

2.1. A szerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tliz- vagy robbanasveszélyt. A
munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartézkodokat megfeleléen védeni kell a kdzvetett vagy kdzvetlen érintéshél eredd
villamos aramitéssel szemben.

2.2. A berendezések és véddkészillékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal figyelembe kell venni az elosztasra
kerild energia tipusat és teljesitményét, a kiils§ kdrliiményeket és a szerelvények kezelését végzk szakmai ismeretét, illetve a
megkozelités sziikségességeét.

3. Menekiilési utak és vészkijaratok

3.1. A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrévidebb Uton a szabadba vagy mas
biztonsagos tertiletre kell vezetnitik.

3.2. Veszély esetére a munkat végzdknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd leggyorsabb és
legbiztonsagosabb elhagyasara.

3.3. A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési munkahelyek és a helyiségek
méretétdl, jellegétdl, a hasznalat modjatdl fliggben, az ott tartdzkodd munkavallalok legnagyobb létszamabdl kiindulva kell a kiilon
jogszabalyokban meghatarozottak szerint megtervezni és kialakitani.

3.4. A vészkijarati Utvonalakat és kijaratokat a vonatkozo jogszabalyban meghatarozott médon kell jelzésekkel ellatni, a jelzéseket
elhelyezni és rogziteni.

3.5. A menekiilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztositd kozlekedési utakon és ajtéknal nem
helyezhetdk el targyak, hogy az utakat mindenkor, akadalyoztatas nélkil hasznalni lehessen.

3.6. Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez vilagitas sziikséges, a vilagitas
megsziinése esetére miikodd, megfeleld er6sséqli sziikségvilagitassal kell ellatni.

4. Tiiz jelzése és lekiizdése

4.1. Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott berendezésekidl, felszerelésektdl, az
oft 1évd anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitdl, valamint az ott tartézkodd munkavallalok lehetséges legnagyobb |étszamatl
fuggden, a munkahelyeket megfeleld szamu, a tiiz oltasara alkalmas készulékekkel.

4.2. Gondoskodni kell a tiizoltd készlilékek rendszeres ellendrzésérdl és karbantartasarol. Rendszeres id6kozokben azokkal
megfeleld probakat kell végezni, és hasznalatukat gyakoroltatni kell.

4.3. A nem automatikus t(izolt6 berendezéseknek kdnnyen elérhetGeknek és egyszeriien kezelhetéknek kell lennitik. A
berendezések tarolasi helyét a kiildén jogszabalyban meghatarozottak szerint kell jeldini. E jeloléseket tartosan és az alkalmazasi
hely jellegének megfelelé modon kell rogziteni.

5. Szelldztetés

5.1. Biztositani kell a sziikséges mennyiségi friss levegét, figyelembe véve az alkalmazott munkamddszereket és a
munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést.

5.2. Zart munkahelyeken biztositani kell az elegendé mennyiségd, mindségu, egészséget nem karositd leveg6t, figyelembe véve az
alkalmazott munkamddszereket és a munkavallalok fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek 1égterét gazok, gézdk, aeroszolok,
porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozd jogszabalyok elSirasait és a nemzeti szabvanyokban rdgzitetteket is figyelembe kell
venni. A nemzeti szabvanyokban meghatarozottak a megoldésok kialakitdséhoz iranymutatasként szolgainak.
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5.3. Ahol a levegb szennyezettsége, illetve elhasznalodésa kizardlag emberi ott tartozkodasbdl ered, munkavallalénként legalébb
az alabbi friss levegé-térfogat aramot kell a helyiségbe betaplalni, vagy annak bejutasat biztositani.

A munka jellege Legkisebb térfogat/f6
m3/s m3/h
Szellemi munka 0,008 30
Kénnyi fizikai munka 0,008 30
Kézepesen nehéz fizikai munka 0,011 40
Nehéz fizikai munka 0,014 50

6. Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott

6.1. Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizald és nem ionizald sugarzas, elektromagneses tér, magas légkdri
nyomas) és kémiai (gazok, g6zok, porok, aeroszolok okozta légszennyezés) kéroki tényezOk eléforduldséaval jard munkavégzés
soran biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd biztonsagos munkafeltételeket.

6.2. Amennyiben a munkavallalénak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabdl vagy azzal dsszefliggésben
tartézkodnia, ahol a légtér egészségre artalmas mérgezd anyagokat (gazok, gézok, porok aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhianyos,
robbanasveszélyes vagy gyulékony lehet, a munkaterlilet sajatossagait figyelembe véve a belépés el6tt, vagy az ott-tartozkodas
alatt kell meggy6z6dni a megfelelé mennyiségli, mindségli (6sszetétell) levegd meglétérdl, az egészséges és biztonsagos
légallapotokrél. Egyéb jogszabalyban eléirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szilkséges intézkedéseket az
egészségkarosodas és munkabaleset megelézése érdekében.

6.3. A munkavallalé nem végezhet egyediil munkat olyan munkaterileten, ahol a levegd dsszetételébdl adéddan barmilyen veszély
fennallhat. Az ilyen korlimények kozotti munkavégzésnél a munkavallalét folyamatosan kiviilrél figyelemmel kell kisémni, és meg
kell tenni minden sziikséges intézkedést annak biztositasara, hogy amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget
kaphasson.

7. Homérséklet

7.1. A munkavégzés teljes idétartalma alatt az alkalmazott munkamédszereket, a munka jellegét és az ott dolgozé munkavallalok
megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld hémérsékletet kell biztositani.

7.2. A klimakdmyezet kedvezétlen hatasainak megel6zése céljabél munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Oranként legalabb
5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell kdzbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja,
valamint a hidegnek mindstlé munkahelyen. A munkahely hidegnek mindstil, ha a hémérséklet a munkaidé 50%-6nal hosszabb
id6tartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

7.3. Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavallalok részére
igény szerint, de legalabb féloranként védéitalt kell biztositani. A folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C hémérsékletl ivovizzel
kell pétolni. E célra alkalmas azonos hémérsékletl izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 sulyszazalékat
nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitészerrel izesitett.

7.4. A hidegnek mingstilé munkahelyen a munkavallalé részére +50 °C hémérsékletii teat kell kiszolgaltatni. A tea izesitéséhez a
7.3. pontban eléirtak figyelembevételével cukrot, illetve édesit6szert kell biztositani.

7.5. A védGital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a munkavallalok létszamat elérd mennyiségben, személyenként és egyéni
hasznalatra kiadott ivopoharakrél kell gondoskodni. A védéital, valamint a tea készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kézegészsé gligyi
kdvetelmények megtartasaval torténhet.

8. Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges megvilagitasa

8.1. A munkahelyeknek, helyiségeknek és kdzlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, természetes megvyilagitassal kell
rendelkezniiik. Ejszaka megfeleld és elégséges mesterséges megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is, ha a nappali
természetes fény nem elegendd. Ahol szlkséges, (téssel szemben védett, hordozhatd fényforrasokrdl kell gondoskodni. Az
alkalmazott, mesterséges fény szinhémérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem valtoztathatia meg a biztonsagi és
egészségvédelmi jelzések észlelhetbségét.
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8.2. Az épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési Utjain az alabbi kdzepes megvildgitasi erdsségeket kell
biztositani:

Epitési munkahely és kizlekedssi Gt Kozepes meguilagitasi

erésség
Magasépités 200 lux
Acél- és fémszerkezetek szerelése 300 lux
Tartdzkodd- és szocidlis helyiségek 100-200 lux
Irodahelyiségek 500 lux

8.3. Szabadban végzett egyes épitési tevékenységeknél az alabbi kdzepes megvilagitasi erésségeket kell biztositani:

Tevékenység Kbzepes megvilagitasi

erésség

Famegmunkal6 gépeken végzett munka 500 lux

Szerelési munka:

Durva 200 lux

Kbzepes 300 lux

Finom 500 lux

Felllet megmunkalas - feliiletfestés 500 lux

8.4. A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit ugy kell elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények
balesetet ne okozhassanak.

8.5. Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kdzlekedési utakat, ahol a munkavallalok a mesterséges vilagitas kimaradasa esetén
veszélynek vannak kitéve, megfeleld erésségl sziikség-megvilagitassal kell ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok
a kijelolt menekiilési utak hasznalataval ~ munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.

9. Ajtok és kapuk

9.1. A tolbajtokat biztositdszerkezettel kell ellatni, amely megakadalyozza a sinrdl valo lefutasukat és leesésiket.

9.2. A felfelé nyil6 ajtokat és kapukat olyan szerkezettel kell ellatni, amely a visszacsapodas ellen kitimasztast biztosit.

9.3. A vészkijarati utvonalakban elhelyezkedd ajtokat a kiilon jogszabaly szerinti jelolésekkel kell ellatni. Biztositani kell, hogy ezek
az ajtdk bellrdl, kilon segitség nélkil nyithatdak legyenek, amikor a munkahelyen munkavallalok, illetve ~ munkavégzés
hatokorében [évé mas személyek tartdzkodnak.

9.4. A gépi mikddtetési ajtok és kapuk mozgasa nem jelenthet veszélyt a munkavallaldkra. Az ajtokat és kapukat jol felismerhetd
és konnyen elérhetd vészkikapcsold berendezéssel kell ellatni. Az ajtok és kapuk legyenek kézzel nyithatoak, ha aramkimaradas
esetén automatikusan nem nyilnak.

10. Kozlekedd utak - veszélyes teriiletek

10.1. A munkahelyekhez vezet6 utakat, a jarmiforgalom szamara megnyitott kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok
megfeleld teherbirasuak, a rajtuk lebonyolddo kozlekedési és szallitasi feladatok szempontjabdl elegendd szélességiiek, lyukaktol,
godroktdl mentesek legyenek, és feleljenek meg a kilon jogszabalyokban meghatarozott egyéb kdvetelményeknek.

10.2. A munkavégzés helyszinének megkézelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkiildnbség athidalasaval
biztosithatt -, hogy az a biztonsdgos kdzlekedés kdvetelményeit kielégitse.

10.3. A munkahelyeknek és a kizlekedési utaknak a szeméttél, tormeléktél és épitési anyagmaradéktdl mentesnek kell lenniik.
10.4. A munkahelyeket és a kdzlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehull6 targyaktdl védettek legyenek.

10.5. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a biztonsagos kdzlekedést ne
zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

NABRAD - Onkormanyzati épiilet enrgetikai felljitasa és fejlesztése
24



10.6. A kdzlekedd utakat - beleértve a 1épcsdket, rogzitett 1étrakat és a rakoddkat - Ugy kell méretezni, elhelyezni, illetve kialakitani,
hogy azok a rendeltetésliknek megfeleléen kdnnyen, biztonsagosan hasznalhatoak legyenek, és a kdrnyezetiikben foglalkoztatottak
veszélyeztetése nélkiil megfeleld hozzajutast biztositsanak.

10.7. A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is, amelyek fel- és lerakodasra szolgalnak - az
igénybe vevlk szdmanak és a tevékenység tipusanak megfeleléen kell méretezni.

10.8. Az utakat egyértelmiien ki kell jeldini, azok &llapotét rendszeresen kell ellendrizni, illetve azokat megfeleléen karban kell
tartani.

10.9. Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiforgalomra szolgélé utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog kdzlekedék részére szolgald
atjarok, folyosdk és lépcséhazak kozott. A beépitett erégéppel rendelkezd jarmiivek és szallitoeszkdzok kdzlekedési Utjait Ugy kell
kialakitani, hogy azok az ajtoktdl, kapuktol, atjaroktol, Iépcsokilépbktdl legalabb 1,00 méterre vezessenek el.

10.10. Ha az épitési munkahely egyes terilleteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési engedéllyel nem
rendelkezék belépésének megakadalyozasara. Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes terlletekre valo belépésre
feljogositott munkavallalék védelmére. A veszélyes terilleteket jol lathatoan kell megjeldlni.

11. Rakodok (rampak)

11.1. A rakoddknak meg kell felelnitk a rajtuk mozgatando teher méreteinek.

11.2. A rakodokat legalabb egy kijarati ponttal kell ellatni.

11.3. A rakoddkat gy kell kialakitani, hogy megakadalyozzak a munkavallalé arrél torténd leesését.

12. A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositand6 szabad tér

12.1. A munkavégzés terlletét olyan méretire kell kialakitani, hogy az megfelelé mozgasi szabadsagot adjon a munkavallaloknak
munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1évd szilkséges berendezéseket és tartozékokat is.

12.2. A minimalisan biztositandd szabad fellilet 1,5 m2, amelybél a szélességi méret értéke 1,0 m.

12.3. Ha épitéstechnikai okokbdl a 12.2. pontban meghatéarozott méretet nem lehet betartani, akkor a munkavallalok részére a
munkahelylikh6z a lehetd legkdzelebb azonos méretli mozgastertiletet kell biztositani.

13. Elsdsegély

13.1. A munkaltatonak biztositania kell az elsdsegély nyujtasi lehetéséget, és azt, hogy a munkavallaldk kozil kiilon elirasok
szerint kiképzett és vizsgazott, elsésegélynyujtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon. Intézkedéseket kell tenni annak
érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.
13.2. Ha az épitési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtaja szlikségessé teszi, egy vagy szlkség esetén tdbb
elssegeélynyujtd helyiséget kell kialakitani. Els6segélynyujtd helyiség létesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési
munkahelyen egyidejlileg tébb mint 50 munkavallalét foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozéd kilén jogszabalyban
meghatarozottak szerint jeldlni kell. E helyiséget gy kell kialakitani, hagy oda hordagy — a rajta fekvé sériilttel kdnnyen bevihetd
legyen.

13.3. Az els6segeélynyujto helyiségeket el kell 1atni megfeleld elsésegélynyuijté felszerelésekkel és berendezésekkel.

13.4. A 13.2. pontban meghatarozottakon til, elsésegélynyujto felszerelésnek kell rendelkezésre alini minden olyan helyen, ahol a
munkakoériimények ezt megkivanjak. Az els6segélynyuijto felszerelések 6rzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jelolni, és
azokhoz konny(i hozzaférést kell biztositani. J4l lathaté helyen és jeldléssel fel kell tintetni a legkdzelebbi mentbszolgalat cimét és
telefonszamat.

14. Tisztalkodo- és mellékhelyiségek

14.1. Oltzok

14.1.1. A munkavallalok részére megfelelé 61t6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kildn munkaruhat vagy védéruhat kell
viselnilk és egészségligyi okok miatt vagy a munkavallalok korara, nemére tekintettel - nem varhaté el t6liik, hogy mashol
Oltozzenek at. Az 6Itoz6knek kénnyen megkozelithetének és megfeleld méretiinek kell lenniik, azokat tl6helyekkel kell ellatni.
14.1.2. A 14.1.1. pont alatt meghatarozott 6lt6z6nek megfeleld méretlinek kell lennie, és azt el kell latni olyan berendezéssel,
amely biztositja, hogy valamennyi munkavallalé a munkaruhajat, egyéni védbeszkdzeit megszarithassa, valamint a sajat ruhazatat
és személyes targyait a munkavégzés id6tartama alatt elzarva tarthassa. Amennyiben a kériilmények (pl. veszélyes anyagok,
nedvesség, szennyezédés) azt megkivanjak, lehetdvé kell tenni a munkaruhanak és az egyéni véddéeszkdzoknek a munkavallalo
sajat ruhajatol és ingosagaitdl elkilonitett helyen vald 6rzését.

14.1.3. Az 0It6z0 alapteriletét Ugy kell kialakitani, hogy az ott 6It6z0 munkavallalék egymast ne akadalyozzak. Az dltézéshez
széket vagy padot kell biztositani. Az 61t6zé minimalis alapterlete 6 m2.

14.1.4. Ha a 14.1.1. pont elsé bekezdése szerinti ltéz6helyiségekre nincs sziikség, minden munkavallal6 részére gondoskodni kell
olyan helyrdl, ahova sajat ruhajat és személyes targyait el tudja zamni.

14.2. Mosdési lehetéségek

14.2.1. Amennyiben 10 vagy tébb munkavéllalé két hétnél hosszabb ideig végez egyidejlleg munkat, akkor a munkaltatbnak
mosddhelyiséget kell biztositani a résziikre. E kdtelezettségnek nem kell eleget tenni akkor, ha a munkaltaté a munka befejezése
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utan biztositia a munkavallalék olyan kdzponti telephelyre torténd visszajutasat, ahol a megfelelé tisztalkodasi lehetéségek
fennallnak.

14.2.2. A mosdohelyiségben 5 6 munkavallalonként falimosdot kell hideg, illetve meleg folyd vizzel kialakitani. A mosdéhelyiséget
szell6ztetni, vilagitani és fliteni kell. A biztositandd hdmérséklet 21 °C.

14.3. llemhelyek és kézmosdk

14.3.1. A munkahelyek, pihendk, 6lt6z6k és mosdok szomszédsdgaban a munkavallalék részére elkilonitett helyiségben,
szilkséges szamban kézmoséval ellatott illemhelyet kell biztositani.

14.3.2. Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kdzvetlen kdzelében legalabb egy belilrdl zarhato illemhelyet kell
biztositani.

15. Pihendk, illetve tartézkodok

15.1. Ahol a munkavallalék biztonséga vagy egészsége - kildndsen az elvégzett tevékenység tipusa, a munkavallalék szdma,
valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja, gondoskodni kell a munkavallalék szdmara konnyen elérhetd pihenéhelyiségekrdl,
illetve tartézkoddrdl.

15.2. A pihendknek, illetve tartozkodoknak megfeleld nagysaguaknak kell lenniik, és azokat fel kell szerelni a munkavallalok
szamanak megfelelé kdnnyen tisztithatd asztallal és székkel.

15.3. Amennyiben ilyen nem all rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrdl (létesitményrdl), amelyben a munkavallalék a
munkaszlnetekben tartézkodhatnak.

15.4. A pihend, illetve tartozkodo legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithatd ablakkal kell ellatni.

15.5. Minden év oktober 15-e és junius 15-e kdzétt biztositani kell:

a) a pihendben, illetve tartdzkoddban a +21 °C hémérsékletet. A flitést Ugy kell kialakitani, hogy az ott tartézkodd munkavallaldk
mérgezés, fulladas, iz és robbanas veszélye ellen védve legyenek;

b) ha a pihend, illetve tartdzkodd kijarata kdzvetlenlil a szabadba vezet akkor a kijaraton szélfogét kell elhelyezni.

15.6. Az allandé jellegli szallasnak - kivéve, ha csak kivételes alkalmakkor haszndljak azt - rendelkeznie kell megfeleld
egészséqligyi létesitménnyel, egy pihend- és egy étkezbhelyiséggel. E helyiségeket el kell latni a munkavallalok létszamanak
megfeleléen agyakkal, szekrényekkel, asztalokkal. A helyiségek elosztasanal figyelembe kell venni a férfiak és a nék jelenlétét.
15.7. A pihendkben, a tartézkodokban, illetve a szallason intézkedéseket kell tenni a nemdohanyzok védelmére, a dohanyflst
okozta artalom elleni védekezésre.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Az épitési hely kérnyezetét és hatarat ki kell jeloini és jelz6tablakkal kell ellatni, azért hogy az vilagosan lathatd és
azonosithatoé legyen.

16.2. Ivovizellatas

alkoholmentes itallal. Az ivdvizvételi helyeket a munkavégzési helyek kozelében kell kialakitani.

16.2.2. A munkaltaté koteles gondoskodni ivdvizcsap, illetve ivokat felszerelésérdl, valamint az ivévizet szolgaltaté berendezés
tisztan tartasarél és megfeleld karbantartdsarél. Ha a munkahelyen ipari vizszolgaltatas is van, a csapokat "ivoviz', illetve "nem
ivoviz" felirattal és a kiildn jogszabaly szerinti jeloléssel kell ellatni.

16.2.3. Vizvezetékes ivviz hianyaban az ivovizrél egyéb modon kell gondoskodni. Az ivéviztartaly kifolydjat olyan madon kell
elhelyezni, hogy a tartalybdl kozvetlenll ne lehessen inni. A munkaltatd kdteles gondoskodni az ivoviztartalyok rendszeres
fertdtlenitésérdl, valamint arrdl, hogy azok feltdltése csak ivoviz min8ségu vizzel torténhessen.

16.3. A munkavallalok szamara

a) gondoskodni kell olyan megfeleléen kialakitott zart térrdl (pl. lakokonténerrdl), amelyben a munkavallalok az idéjaras hatasaitol
védetten, higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek;

b) biztositani kell a munkavallalok részére olyan f6z6-, illetve étel melegitésére alkalmas felszereléseket, amelyek a higiéniai
kdvetelmények megtartasa mellett lehetévé teszik ételeik elkészitését.

17. Egyéni véddeszkozok biztositasa

17.1. Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétdl nem veszélyeztetett, belsd
munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

17.2. Amennyiben e melléklet 1. fejezetének 5. pontjaban meghatarozott leesés elleni védelmet nem lehet kielégit6en biztositani,
akkor a munkavallalé a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanas gatlé hasznalataval végezheti. llyen esetben
elézetesen ki kell alakitani vagy jel6ini azokat a teherhordd szerkezeteket, ahovd a munkavallalé a védBeszkdzt megfeleld
biztonsaggal régziteni tudja.

17.3. A zuhanas elleni védelem céljara hasznalt egyéni védéeszkozt - a gyartd eléirasainak megfeleléen - a vonatkozo szabvanyra
figyelemmel a meghatarozott vizsgalatoknak kell alavetni, ha azzal a munkavallalé mar zuhant.

17.4. Azoknal a munkaknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennall, a munkavallalét automatikusan
felf0jédo mentdmellénnyel is el kell atni.
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18. Villany,- és gazzal val6 hegesztési miiveletek munkabiztonsagi kovetelményei

A hegesztési miveletet csak a szlikséges egyéni védBeszkozOk viselése és a hegesztd berendezés sérilésmentes, hibatlan
allapota esetén lehet megkezdeni. A hegeszté berendezés megfeleld munkabiztonsagi allapota, testkabel, munkakabel elektroda
fogd épsége, hegesztd berendezés épsége, biztonsagi fellilvizsgalat megléte, dokumentacioi.

A hegesztést végzd személy koteles a hegesztési munkamdivelet megkezdése el6tt ellendrizni

a kovetkezdket:

a) éghetd anyagok jelenlétét a kdzelben,

a tlizoltd felszerelések meglétét,

ha a munkadarab méretei, alakja vagy tdmege indokolja, a megfelel6 aldtdmasztast vagy rogzitést,

a hegesztd szerszam (pisztoly, elektrédafogo) lehelyezésére alkalmas (éghetetlen, villamosan szigetel8) alatét meglétét,

€) a hegesztOpajzs allapotat.

A hegesztési munkak befejezése utan a munkavégzé koteles:

a) a munkahelyet és haromdimenzids (térbeli) kdrnyezetét tdbbszor is ellenérizni, hogy nincs-e ott izzd anyag, esetleg nem
keletkezett-e tiiz és szlkség esetén vizzel permetezni,

b) a munkatérben maradt gyGlékony anyagok allapotat ellenérizni.

—_—— = =

b
c
d

19. Gordiil6 allvanyok hasznalatanak munkabiztonsagi eldirasai:

A mobil szereld, guruld allvanyok padozatat teljes allvanyszélességben egymas felett Ugy kell elhelyezni, hogy azok kozott
tavolsag a 2 métert ne haladja meg. A felhajthatd ajtok egymas félé nem eshetnek. Az alaptartoval szerelt guruldallvanyok
hasznalatba vétele el6tt meg kell gy6z&dni arrél, hogy az 6sszes szerkezeti egység helyesen lett 6sszeszerelve és miikodéképes.
A guruldallivanyokat csak hianytalan oldalsd védéfelszereléssel (bokaléccel, korlatokkal) szabad hasznalni. A munkaszint
jarolapjanak terhelhetésége egyenletesen megoszld terhelés esetén 2,0 kN/m2, csak az eredeti, a gyartd altal biztositott
jarolapoknal. Az allvanyt csak hosszanti vagy atlés iranyban, csak szilard, sik és akadalymentes felilleten, kézzel szabad
elmozditani.

Tilos munkavégzés kézben az oldalsé védofelszerelésre tAmaszkodni.

Tilos a jar6lapokra ugrani.

Tilos az allvanyon olyan vizszintes terhelést el6idézni (pl.. szomszédos szerkezeten t6rténd munkavégzéssel), amely a
guruléallvany borulasahoz vezethet.

Meghatarozott magassagoktol alaptarté-hosszabbitok, kitamasztdk hasznélata szlikséges.

A guruléallvanyt csak akkor szabad hasznalatba venni, ha elbtte ellendrizve volt és sziikség esetén korrigalva az allvany
flgglleges beallitasa.

Tilos a jarolapok magassagat |étra, lada vagy mas targy segitségével emelni.

Szerszamokat és anyagokat felfelé csak kézzel szabad tovabbitani.

A kitdmasztot csak kozvetlendil létrafok alatt szabad az allvanyhoz erésiteni. A kitamasztd vizszintes merevit6it mindig rogziteni kell
az allvanyhoz.

Tilos a guruléallvanyt elmozditani, ha azon személyek tartézkodnak vagy anyagok talalhatok.

Tilos az allvanyra emel6szerkezetet vagy hasonlo, terhek felemelésére alkalmas berendezést szerelni.

Tilos sérilt, vagy hibas allvanyelemeket hasznalni.

Az allvanyt mindig a felépitési és hasznalati utasitasban foglaltak alapjan kell 6sszeszerelni.

Tilos hianyos, szabalytalanul 6sszeszerelt allvanyon munkat végezni.

A guruléallvanyt mindig sik, teherbiro felileten kell felépiteni.

Tilos a guruléallvanyt Iépcséfeljaroként hasznalni mas szerkezetekre valo atjutashoz.

A guruléallvanyra csak beliil szabad felmaszni.

20. Veszélyes anyagok tarolasa, kezelése

Minden alkalmazott vegyi anyag (pl. festékek) ill. készitmény Biztonsagi Adatlapjanak kint kell lennie az anyaggal dolgozoknal és
ismermilik kel azt (irasos oktatas). Az alvallalkozék megfeleld oktatasardl az alvallalkozét megbizd felelés munkahelyi vezetének
minden esetben gondoskodni kell!

Vegyi anyagok és készitmények felhasznalasaval csak olyan munkavallald bizhaté meg, aki megfelelé oktatasban részesiilt és
egészségiigyileg alkalmas. A vegyi anyag, illetve veszélyes anyag felhasznalasa sorén a biztonsagi adatlapon szerepl biztonsagi
el6irasokat maradéktalanul be kell tartani és a munkavédelmi eszkdzoket alkalmazni kell.

A veszélyes anyag, illetve vegyszer kdzvetlen kdzelében élelmiszert, italt, élvezeti cikket illetve gyogyszert raktarozni nem szabad.
Az anyagokat csak olyan vegyi dsszetételének és halmazallapotnak megfelelé csomagoldanyagban szabad szallitani, amelybél
szallitas kdzben szét nem szérddhat, ki nem émélhet és el nem pérologhat.

Ezen anyagok mozgatdsat ugy kell megoldani, hogy kigéz6lésik, elcsepegésik, porzasuk, elsodrodasuk megakadalyozasaval a

jelezni kell.
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A munkatertileteken a felhasznalasi szabalyok betartasarol/betartatasarol a munkaterilet felelés vezetéje kételes gondoskodni. A
felelés vezetd koteles rendszeresen ellendrizni a felhasznalasi, tarolasi elbirasok betartasat. A felelés vezeté az ellendrzésen
tapasztalt hianyossag esetén kételes a megsziintetésre azonnal intézkedni.

Veszélyes hulladéknak kell tekinteni és a veszélyes hulladékokra vonatkozé eléirdsok szerint kell kezelni:

a) az elhasznalt vegyi anyagok és készitmények csomagolasat, gdngydlegét;

b) a vegyi anyaggal ill. készitménnyel szennyezett, egyébként nem veszélyes anyagot;

c) A lejart szavatossagu veszélyes anyagokat és készitményeket.

. 2.
SZAKIPARI MUNKAK

1. Kémiives munkak

Falazott és egyéb kémiives munkak

Az épillet 6 falai megmaradnak, illetve Gj nyilasok nyitasai terv szerint. Uj valaszfalak épiilnek. A munkaallvanyokat, a pallokat és
az allvanylétrékat ugy kell dsszedllitani, hogy azok megakadalyozzak a munkavallalék és a munkavégzés hatokdrében tartdzkodok
lezuhanését, illetve, hogy a leesd targyakkal szemben védelmet nyUjtsanak. A magasban végzett munkékhoz a 1étrak hasznélatat
Ugy kell korlatozni, hogy a kialakitasi sajatossagok figyelembevételével, minimalis hasznalati idd mellett minimalis kockazat alljon
fenn. Csak szilard és megfelelden karbantartott, tiszta allapotu létra hasznélhatd. A Iétrékat céljuknak megfeleléen,
rendeltetésszerlien kell alkalmazni. A létrakat Ugy kell felallitani, hogy hasznélatuk alatt azok biztonsdgosan all6 helyzetben
maradjanak. A mozgathat6 létrak labait stabil, erds, méretiknek megfeleld szilérd alapra kell helyezni, Ugy, hogy annak fokai
horizontéalis allasban maradjanak.

A mozgathat6 létrak Iabainak szétcslszas elleni biztositasat a hasznalat teljes idétartama alatt a labak also6 részeinek rogzitésével,
vagy szétcslszast megakadalyozé berendezéssel, illetve mas azonos értékii megoldassal kell biztositani. A tébb részbdl, illetve
egymasba tolhatd elemekbdl allé létrat vagy a tololétrat csak olyan mddon szabad hasznalni, hogy a Iétraelemek egymashoz
képest elmozdulas mentesen alljanak. A létrat Ggy kell hasznéalni, hogy a munkavallalé azon mindig biztonsagosan tudjon allni és
megfeleléen kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja hatranyosan a kapaszkodas
lehetdségét.

Kémiives munkak

A falaz6 allas padozatanak szintjérél mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falaz6 magassag) végezhetd falazé munka.

A nyilaszard szerkezet tokjat elhelyezés kdzben a végleges rogzitésig ki kell thmasztani.

Préslég lzemeltetésli szerszammal végzett vésés esetében a varhatd dinamikus igénybevételnek is megfeleléen kialakitott
munkatertiletet kell biztositani. E munkat tamasztd vagy kétagu létrardl végezni nem szabad!

Lakott terlileten végzett munkanal a lakok részére kozlekedési utvonalakat kell kijeldlni, ahol biztositani kell a veszélymentes
kozlekedést, illetve tartdzkodast.

A lakott terlileten végzett munkanal, a Iépcs6hazban, a fiiggéfolyosdn és egyéb, le nem zarhaté kdzlekedési Gtvonalon az épitési
munka sajatossagatol fliggéen meghatarozott szélességl, tisztan tartott terliletet kell hagyni a kdzlekedés céljara. E savnak
minimum 60 cm-nek kell lennie.

A kdzépfdfalban torténd acélgerendas kivaltas esetén a kétoldali fodém terhét megfeleléen méretezett ducszerkezettel at kell vinni
az altalajra. Gerendas fodémszerkezetek esetén a talp- és fejgerenda kozé elhelyezett fliggbleges ducok mindenitt a
fodémgerendéak ala kerlljenek.

2. Gépész,- villamos munkak munkabiztonsagi el6irasai

Kizarolag villamos biztonsagi szempontbdl megfeleld elektromos kéziszerszamokat szabad hasznaini.

Munkakezdést megel6z6en minden elektromos arammal miikodtetett kéziszerszdmot szemrevételezni kell. Sériilt szigetelésl
kéziszerszamokkal munkat végezni tilos. Villamos berendezéseket, szerszamokat csak dramvédd kapcsoléval ellatott haldzatrdl
szabad miikodtetni.

Ha a munkadarab tdmege megkdveteli, annak mozgatésara szervezési intézkedéseket kell hozni, vagy segédeszkézt kell
biztositani.

A helyszinen végzett kézi, vagy gépi darabolds esetén biztonsagos munkaallast kell hasznélni. A darabolds megmunkélés soran
keletkezett sorjakat megfelel6 szerszammal és mddon el kell tavolitani. Hajlitasnal a munkadarab megfeleld rogzitését és kisé rését
biztositani kell.

Csavarkulcsok, cséfogok nyomatékat hosszabbitassal ndvelni tilos.

A hegesztett és menetes kotéseknél, annak atadasat, vagy eltakarasat megeléz6en nyoméspréba ala kell venni.

A prébalzemet csak az a személy iranyithatja, aki erre irasban megbizéast kapott.

3. Epiiletfestd és mazolé munkak
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Kétagu létran csak egy dolgozd tartdzkodhat. A létrat legfeliebb 10 kg sulyd anyaggal szabad terhelni. A festéktarold edényt
biztonsagosan kell felerésiteni. Ha a kétagu létrak alkalmazasanal (Iépcs6hazban vagy lejtos padozatu helyiségekben) a stabilitas
nem biztosithatd, a munkat csak allvanyrdl szabad végezni. Zart térben a falfellletek szaraz lekaparasanal, leseprésénél,
atcsiszolasanal, festésénél csiszold géppel, gépi drotkefével torténd rozsda-mentesitésnél hatasos szelldztetésrél kell gondoskodni.
Ha a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott hatarértékek nem tarthaték be, a munkavallalét egyéni 1égzésvédd eszkdzzel kell
ellatni.

4. Burkolé munkak

A munka megkezdése el6tt a munkat iranyitd vezetd kételes a munkaterlletet munkavédelmi szempontbdl megvizsgaini- és az
esetleges hianyokat megsziintetni. A munka megkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonsagos munkavégzés feltételei
biztositottak. A munkateriilet atvétel-atadasat irasban rogziteni kell.

A szerszamok hibatlansagat munkakezdés elétt ellendrizni kell és a meghibasodott szerszdm cseréjét biztositani kell, a sériilések
megelézése végett. A hibatlan szerszamok biztositasaért a munkahelyi vezetd a felelds.

A segédeszkdzknek a munkafolyamat sziikségleti rendjében rendszerezetten és hibatlanul kell a dolgozdnak rendelkezésre allnia.
A munkat iranyito vezetd koteles a védBeszkdzoket és felszereléseket biztositani és a hasznalatat ellendrizni. A véddeszkdzoket a
dolgozdk kételesek rendeltetésiiknek

megfeleléen hasznalni és karbantartani.

Az anyagok tarolasat oly modon kell megoldani, hogy szerelés technolégia sorrendjében alljon a szerelé rendelkezésére, ne
akadalyozza a szerelési munkat és a kozlekedést. Az anyagok szakszerii tarolasaért a munkavezetd a felelés

5. Tiizveszélyes tevékenységek
A kivitelezési munkak soran tlizveszélyes tevékenységet csak a vonatkozé 28/2011 (1X.06.) BM rendelet szerint kiadott tlizgyujtasi
engedély alapjan lehet végezni /égetés, melegités, tetészigetelés, hegesztés/

6. Hegesztés, nyiltlang hasznalat

A hegesztési tevékenységet a tlizveszélyes tevékenységre vonatkozd eléirasokon tulmenden a Hegesztési Biztonsagi
Szabalyzathan foglaltak szerint kell elvégezni, parhuzamosan betartva az egyéb kockazatokra vonatkozé /beesés, leesés/
korabban a tervben részletezett 6vintézkedéseket.
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MIl. 3.

KOZUTI ES EPITESI TERULET MELLETTI MUNKAK BIZTONSAGA

1. Altalanos el@irasok

1.1. A kdzuton végzett munkékkal érintett munkateriletet a forgalomtol kiilén kell valasztani, és jelezni kell. Ennek megfelel6en a
kbzuti munkahelyet el kell hatarolni (&ltalaban elkorlatozassal), kézuti jelzéssel kell jeldIni és a munkahelyre eléjelzéssel kell
felhivni a figyelmet.

1.2. A kdzuton végzett munkak miatt elhelyezett kdzti jelzések a forgalmat csak a szilkséges legkisebb mértékben korlatozhatjak.
Ezeket a jelzéseket a munkék megsz(inésével, ideiglenes szlineteltetésével haladéktalanul el kell tavolitani, vagy érvényteleniteni
kell, a munkak térbeni, illetve idébeni elérehaladasaval at kell helyezni, illetve a sziikséges mértékben mddositani kell.

1.3. A kdzuti Utelzaras elkorlatozas és forgalomterelés elemei felelienek meg a vonatkozé Utligyi miszaki el6irasokban foglalt
kdvetelményeknek.

1.4. Az elkorlatozd elemeket, kozuti jelz6tablakat és jelzéseket kihelyezéskor Ugy kell régziteni, hogy azok a vonatkozo jogszabaly
szerinti szélterhelés esetén ne csusszanak el, ne déljenek fel, és ne forduljanak el.

1.5. A jelzések és jelzBberendezések fenntartasat, megfeleld helyzetét a kdziton munkélatot végzének (ha szlkséges
folyamatosan) ellendriznie és biztositania kell. Ez a kotelezettség fennall akkor is, ha a munkavégzés szilinetel, de az elkorlatozast
fenn kell tartani.

1.6. A kdzuton végzett munkak befejezését kovetben az eredeti (vagy jévahagyott) - forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell
allitani, illetve életbe kell 1éptetni.

1.7. A kézuti munkahelyek elkorlatozasi tablainak és eszkdzeinek kihelyezési, modositési, eltavolitasi idépontjardl a kivitel ezének
nyilvantartast kell vezetnie.

2. Jelzdtablak alkalmazasanak altalanos eldirasai

2.1. A kdzdti munkahelyek elkorlatozasahoz, jelzéséhez és elbjelzéséhez csak szabvanyos, ép fellileti és jelzési képl, tiszta
elkorlatozé elemek és jelzétablak hasznalhatok fel.

2.2. A jelz6tablak csak fényvisszavetd kivitelliek lehetnek.

2.3. Az alkalmazott jelz6tablat mindig a szabalyozandd kdzlekeddk haladasi iranyara merélegesen kell elhelyezni.

Debrecen, 2017. november hd

Dézsi Tamas
Epitészmémdk, tervezd szakmérnok
4034 Debrecen, Koldnia utca 25.
Epitész Kamara: E-09-0617
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MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

NABRAD, ARPAD UTCA 33. SZAM ALATTI INGATLANON LEVO MUVELODESI HAZ EPULETENEK
ENERGETIKAI FELUJITASANAK ES AKADALYMENTESITESENEK KIVITELI TERVEHEZ

A dokumentacié készitésénél az alabbi alapvetd munkavédelmi, munka-egészségiigyi és kéryezetvédelmi jogszabéalyokat kertiltek
figyelembe vételre:

- 1993. évi XClIII. Térvény a munkavédelemrdl

- 14/2004. (IV.19) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és
egészséquigyi kvetelményeinek minimalis szintjérél

- 3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelmények minimalis szintjérdl

- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megval6sitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl.
- 5/1993. (X11.26.) MM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

- 66/2005. (XI1.22.) EUM rendelet a munkavallaldkat éré zajexpoziciora vonatkozé
minimalis biztonsagi és egészségligyi kdvetelményekrél

- 27/2008. (XI1.3.) KWM-EUM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarérték megallapitasarol

- 2000. évi XXV. Tv. a kémiai biztonsagrol

- 25/2000. (1X.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagarol

- Vas és fémipari szerelési biztonsagi szabalyzat — 31/1995. (VII.25.) IKM rendelet
melléklete

- Emel8gép biztonsagi szabalyzat — 47/1999. (VIIl.4.) GM rendelet melléklete

- Hegeszt6gép biztonsagi szabalyzat — a 143/2004. (XI1.22.) GKM

- 65/1999. (XI1.22.) EGM rendelet a munkavallalok munkahelyen térténé egyéni
véddeszkdz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségugyi kdvetelményeirdl.

Az anyagok szallitdsanal, rakodasanal, tarolasanal és a beépitésénél maradéktalanul be kell tartani az OTEK eldirasait, az
altalanos érvény( balesetvédelmi el6irasokat, valamint a munkavédelemrél sz6lé 1993. évi XClIl. torvény, tovabba a 32/1994.
(X1.10.) IKM rendelet mellékletét képezd Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzatban foglaltakat, tovabba a vonatkozé
szabvanyokat, szabalyokat és eléirasokat.

Stabilitas és szilardsag
A magasban kialakitott, mozg6 vagy rogzitett munkahelyek szilardak és stabilak legyenek, figyelembe véve:

a) az azokon dolgozok szamat;

b) maximalis teherbirasukat és a teher eloszlasat;

c) azokat a kilsé hatasokat, amelyeknek ki lehetnek téve.

d) a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfeleléen folyamatosan megvalosuljanak az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kovetelményei.

Energiaeloszto szerelvények
A helyszini energiaelosztd szerelvényeket, kildndsen azokat, amelyek kiilsé hatasoknak vannak kitéve, rendszeresen kell
ellendrizni és karbantartani.

Leesd targyak

A munkavallalékat és a munkavégzés hatokorében tartdzkodokat a leesd targyakkal szemben kollektiv miiszaki védelemmel
kell megvédeni, ott ahol ez miszakilag megoldhatd. Az anyagokat és a berendezéseket Ugy kell elhelyezni, hogy dsszeddlésiik
vagy felborulasuk elkeriilhet legyen.

Magasbol leesés

A magasbol leesést alkalmas berendezéssel, igy kilénosen megfeleld védelemmel kialakitott allvanyszerkezet
alkalmazésaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak, elegendéen magasnak kell lenniik, és legaldbb egy
l&bdeszkaval, egy kozépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal egyenértékii megoldassal kell rendelkeznitik.
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Allvanyok és létrak

Az allvanyokat ugy kell tervezni, 6sszedllitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek éssze, vagy ne mozduljanak el.
A munkaadllvanyokat, a pallokat és az allvanylétrékat agy kell dsszeallitani, hogy azok megakadalyozzak a munkavallalok és a
munkavégzés hatokdrében tartézkodok lezuhanasat, illetve, hogy a leesé targyakkal szemben védelmet nydjtsanak.

Anyagkitermeld és anyagkezeld jarmiivek és gépi berendezéseik

Valamennyi anyagkitermeld és anyagmozgaté jarm(vet és gépi berendezést

a) megfeleléen kell megtervezni és kivitelezni, kiilonds tekintettel az ergondmiai kdvetelmények megvaldsuléséra;

b) j6 Uizemallapotban kell tartani;

¢) megfeleléen kell hasznalni.

Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezeté- vagy kezelBallasbol, illetve kezelBlléshdl szabad vezetni és
mikddtetni.

Foéldmunkagéppel a munkavégzés soran csak annyira szabad megkézeliteni a munkaarkot, szakadékot, bevagast, mélyedést,
hogy a talaj megcsuszasa és a gép lezuhanasa ne kdvetkezhessen be. A feliigyeletet ellatd személy ilyen esetben kételes
kijeldIni azt a tavolsagot, amelyen beliil a féldmunkagép vezetdje nem kdzelitheti meg az adott veszélyes helyet

Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, elbre gyartott szerkezetek

A zsaluzatokat és az alatdmasztéd allvanyzatot Ugy kell megtervezni, hogy a fellépd terheléseket és igénybevételeket a
kivitelezés teljes id6tartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedd épiiletrésznek megfeleléen
atadja.

Valamennyi zsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfeleld legyen.

Kizsaluzasnal az elemek tamaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfelelé kotdzéeszkozzel az
emeléberendezésre rogzitett allapotban van.

A zsalutablakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eldélés ellen megfeleléen biztositottak. Az ezekre
valo feljutas csak biztonsagos létra hasznalataval torténhet.

A zsaluelemek dsszeépitéséhez, szétbontasahoz legalabb 50 cm széles munkaallvanyt, munkateriiletet kell biztositani.

Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tdmaszt6 allvanyokat eltavolitani, ha a beton,
illetve az épitmény mar megfeleld szilardsagu és errél a munka iranyitasat végzé meggy6z8dott, a kizsaluzasra engedélyt adott.

A beton vagy az épitmény megfeleld szilardsaganak elérése érdekében az épitményt fagytdl, illetve az idé elétti kiszaradastdl
védeni kell. A kotési id6 alatt razkddas vagy egyéb terhelés nem érheti az épitményt.

Ha a kizsaluzast a beton telies megszilardulasa el6tt kell elvégezni, akkor ennek szilkségességét, tovabba a megfeleld
szilardsag meglétét a munka iranyitdja az épitési naploban koteles rogziteni. Egylttal rogziteni kell az épitmény tovabbi
terhelhet6ségi lehetdségeit is.

A zsaluzatot gy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezhetd legyen.

Munkavégzés tet6szerkezeteken

Ahol a veszély elharitasa miatt szlikséges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja a jogszabalyban meghatarozott
értéket, oft egyittes, megel6zd intézkedéseket kell tenni a munkavallalok lezuhanasanak, valamint a szerszamok vagy mas
targyak és anyagok leesésének megakadalyozasara.

Ahol a munkavallaléknak tetén vagy tetd kdzelében, vagy barmilyen mas torékeny anyagokbol készitett feliileten kell dolgozni,
ott megelézd intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy a munkavallaldk ne Iéphessenek a torékeny anyagokbodl késziilt
feliiletre vagy ne zuhanjanak le.

Azokon a tetdszerkezeteken, amelyeknek délésszoge a 20 fokot meghaladja, de 45 foknal nem nagyobb és magassaga a
talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkat csak akkor szabad végezni, ha az e rendeletben meghatarozottak szerinti
véddberendezést és a munkat végzok zuhanas elleni védelmét kialakitottak.

A vizes, a csuszds vagy a toredezett tet6boritas esetén a 20 fok d6lésszog alatt is szikséges a munkavallalok lezuhanasa és
a targyak leesése elleni védelem biztositasa.

A tet6fedé-felfekvd Iétrat minden esetben régziteni kell.

Amennyiben a tetdszerkezet délésszoge meghaladja a 45 fokot, a munka elvégzéséhez régzitett munkadilést kell alkalmazni.

Beton-, vasbeton munkak

A betonkeverd gépet Ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsagosan megkézelithetd legyen, a keverendd, illetve a kész anyag
oda-, illetve elszallitasara megfelelé méret(i és biztonsagosan kialakitott szallitasi ut alljon rendelkezésre.
A betonkeverét agy kell elhelyezni, hogy a gép vészledllitasat biztositd ,KI” kapcsold a kezelballasbél elérhetd legyen.
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A betonkeverd gép keverbtartalyanak tisztitdsat csak ugy szabad végezni, hogy a gép levélasztasa megtbriént az
energiahaldzatrdl, az inditd-berendezést ,A gépet elinditani tilos!” tablaval ellattak, tovabba a gép kezelbje meggy6z6détt arrdl,
hogy nem all fenn olyan veszély, mely a keverddob akaratlan elmozduldsa, vagy egyéb okok miatt a tisztitast végzd
munkavallalot veszélyeztetné.

A betonozasi munka elvégzéséhez leesés és megcsuszas ellen kialakitott munkatertleteket kell étesiteni. Biztositani kell,
hogy a munkat végzd részére megfelelé mozgasi tér alljon rendelkezésre. Ennek minimalis szélessége 80 cm. A betonozasi
munkak céljara kialakitott betonoz6 allvany készitésére az allvanyokra meghatarozott eléirdsok vonatkoznak.

A betonozéds megkezdése el6tt a vasszerelést, az allvanyokat, és a zsaluzatot a munka iranyitdjanak meg kell vizsgalnia és
csak ennek megtorténte utan adhat engedélyt a betonozas megkezdésére.

A beton szivattyuval trténd bedolgozasa esetén a szivattylt és a szallitd jarmiivet a betonozas helyétdl olyan tavolsagra kell
ledllitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes épitmény ne legyen tulterhelve.

A betonszivattyus jarmiivet az lizemeltetés ideje alatt ki kell tdmasztani ugy, hogy a tdmbak megfeleld nagysagu feliileten
tudjon felfekidni.

Debrecen, 2017. november hd

Dézsi Tamas
Epitészmérndk, tervezo szakmérndk
4034 Debrecen, Kol6nia utca 25.
Epitész Kamara: E-09-0617
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SZABVANYOK, RENDELETEK LISTAJA

NABRAD, ARPAD UTCA 33. SZAM ALATTI INGATLANON LEVO MUVELODESI HAZ EPULETENEK
ENERGETIKAI FELUJITASANAK ES AKADALYMENTESITESENEK KIVITELI TERVEHEZ

Szabvanyszam Megnevezés Megjegyzés
MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Epitsipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei
MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Epitsipari foldmunkak, ducolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kdvetelményei
MSZ-04-902:1983 Munkavédelem. Epiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kivetelményei
MSZ-04-903:1983 Munkavédelem. Kémives munkak biztonsagtechnikai kovetelményei
MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kdvetelményei
MSZ-04-905:1983 Munkavédelem. Epitsipari bontasi munkék biztonsagtechnikai kivetelményei
MSZ EN 12524:2000 Epitési anyagok és termékek. Ho- és nedvességtechnikai tulajdonsagok. Tablazatos tervezési értékek
MSZ EN 13009:2000 Epitési anyagok és termékek ho- és nedvességtechnikai viselkedése.
A nedvesség okozta duzzadasi egyiitthaté meghatarozasa Angol nyelvi!

MSZ-04-803-1:1990
MSZ-04-803-2:1989
MSZ-04-803-3:1989
MSZ-04-803-4:1990
MSZ-04-803-5:1989
MSZ-04-803-6:1989
MSZ-04-803-7:1990

MSZ-04-803-8:1990
MSZ-04-803-9:1990
MSZ-04-803-10:1990
MSZ-04-803-11:1990
MSZ-04-803-12:1990
MSZ-04-803-13:1989
MSZ-04-803-14:1989
MSZ-04-803-15:1990
MSZ-04-803-16:1990
MSZ-04-803-17:1990
MSZ-04-803-18:1990
MSZ-04-803-19:1990
MSZ-04-803-20:1990
MSZ-04-803-21:1990
MSZ-04-803-23:1990
MSZ-04-803-25:1990
MSZ-04-804-2:1990
MSZ-04-805-1:1990
MSZ 11404:1992
MSZ 2505-1:1979
MSZ 2505-2:1981
MSZ 4713-1:1977
MSZ 4719:1982

MSZ 4720-1:1979
MSZ 4720-2:1980
MSZ 4720-3:1980
MSZ 4751:1991

MSZ 4754-1:1976
MSZ 4754-2:1976
MSZ 4754-3:1976
MSZ 4755-2:1990
MSZ 4755-3:1990
MSZ 4755-5:1983
MSZ CR 13962:2000
MSZ EN 12390-1:2001
MSZ EN 12390-2:2001

MSZ EN 12504-1:2000

MSZ EN 12620:2003

MSZ EN 1323:1996/A1:2000

MSZ EN 1323:1999

Epitd- és szerelSipari épiiletszerkezetek. Komiives szerkezetek

Epitd- és szerelSipari épiiletszerkezetek. Készerkezetek és kdszobrasz szerkezetek

Epitd- és szerelSipari épiiletszerkezetek. Miikdszerkezetek

Epits- és szerelgipari épiiletszerkezetek. Gipsz, miimérvany és épiiletszobrasz szerkezetek

Epits- és szerelgipari épiiletszerkezetek. Helyszinen készitett beton és vasbeton szerkezetek

Epits- és szerelgipari épiiletszerkezetek. Acsszerkezetek és teherhordd faszerkezetek

Epits- és szerelSipari épliletszerkezetek. Eléregyartott magasépitési beton, vasbeton és feszitett vasbeton
szerkezetek

Epits- és szerelSipari épiiletszerkezetek. Vizszigeteld szerkezetek

Epits- és szerelSipari épiiletszerkezetek. Vakolatok

Epitd- és szereldipari épilletszerkezetek. Epiiletgépészeti hiszigetelések

Epitd- és szereldipari épilletszerkezetek. Tetdfedd szerkezetek

Epits- és szereldipari épilletszerkezetek. Homlokzatburkolatok

Epits- és szereldipari épilletszerkezetek. Lapburkolatok

Epits- és szereldipari éplletszerkezetek. Padloburkolatok

Epits- és szereldipari épilletszerkezetek. Fapadl burkolatok

Epits- és szereldipari épiiletszerkezetek. Epiiletbadogos szerkezetek

Epits- és szereldipari éplletszerkezetek. Epiiletasztalos szerkezetek

Epitd- és szereldipari épilletszerkezetek. Epiiletlakatos szerkezetek

Epits- és szereldipari éplletszerkezetek. Uvegszerkezetek

Epits- és szereldipari épilletszerkezetek. Mazolt bevonatok

Epits- és szereldipari épilletszerkezetek. Festett bevonatok és tapétak

Epits- és szereldipari épilletszerkezetek. Epiilettartozékok

Epits- és szerelSipari épiiletszerkezetek. Magasépitési acélszerkezetek

Epits- és szerelSipari csévezetékek, szerelvények. Légtechnikai vezetékek és berendezések

Epits- és szerelSipari villamos vezetékek és berendezések. Epitmények villamos vezetékei és szerelvényei
Adalékos, konny(beton, kézi falazdelemek

Miké. Fogalom meghatarozasok

MUké. Eléregyartott elemek

A beton alapanyagainak munkahelyi vizsgalata. Altalanos elgirasok

Betonok

A beton mingségének ellendrzése. Altalanos elsirasok

A beton mindségének ellendrzése. Altalanos tulajdonsagok ellenérzése

A beton minségének ellendrzése. Kiildnleges tulajdonsagok ellenérzése

Beton utburkol6 elemek

Beton burkolélapok. Minéségvizsgalat

Beton burkol6lapok. Mozaiklap

Beton burkol6lapok. Cementlap

Beton jardalapok. Normalkivitell jardalapok

Beton jardalapok. Mosott feliiletli jardalapok

Beton jardalapok. Nagyteherbirasu burkoldelem

A LAC (kdnny(i adalékanyagos beton)-épitéelemek szerkezetekben val6 alkalmazasanak iranyelvei

A megszilardult beton vizsgalata. 1. rész: A probatestek és sablonok alak-, méret- és egyéb kdvetelményei
A megszilardult beton vizsgalata. 2. rész: A szilardsagvizsgalatokhoz szlkséges probatestek készitése és
érlelése

A beton vizsgalata szerkezetekben. 1. rész: Furt prébatestek. Mintavétel , vizsgalat és nyomoszilardsag
meghatarozas

Kéanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz

Habarcsok és ragasztok keramiai burkolélapokhoz. Betonlapok

Habarcsok és ragasztok keramiai burkolélapokhoz. Betonlapok

Angol nyelvi!
Angol nyelvi!
Angol nyelvi!
Angol nyelvi!

Angol nyelvi!
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Szabvanyszam

Megnevezés Megjegyzés

MSZ EN 13369:2003
MSZ EN 206-1:2002
MSZ EN 446:1998
MSZ EN 447:1998
MSZ EN 490:1995
MSZ EN 771-3:2003

MSZ EN 771-4:2003
MSZ 10144:1986
MSZ 18294:1986
MSZ 3555-1:1991
MSZ 551-1:1988
MSZ 551-12:1986
MSZ 5940-1:1984
MSZ EN 12114:2000
MSZ EN 12152:2002
MSZ EN 12154:2001
MSZ EN 13051:2001
MSZ EN 13116:2001
MSZ EN 13830:2004
MSZ EN 845-1:2003
MSZ EN 845-2:2003
MSZ EN 845-3:2003
MSZ 1SO 390:1995
MSZ 1SO 6308:1990
MSZ 1SO 7361:1992
MSZ 16000-1:1990
MSZ 16000-2:1990
MSZ 16000-3:1990
MSZ 4737-1:2002
MSZ 4737-2:2002
MSZ 57:1977

MSZ EN 12004:2001/A1:2003

MSZ EN 12004:2002
MSZ EN 12859:2001
MSZ EN 12878:2000

MSZ EN 1323:1996/A1:2000
MSZ EN 1323:1999

MSZ EN 13318:2000

MSZ EN 13813:2003

MSZ EN 13888:2003

MSZ EN 13892-1:2003

MSZ EN 197-1:2000

MSZ EN 197-2:2000
MSZ EN 459-1:2002 2.
MSZ EN 459-3:2002 2.
MSZ EN 480-1:1999

MSZ EN 998-1:2003
MSZ EN 998-2:2003
MSZ ENV 413-1:1998
MSZ 1SO 6308:1990
MSZ 552-1:1982
MSZ 552-7:1982
MSZ 15670:1989
MSZ EN 1195:2000
MSZ 7946-2:1989
MSZ 7946-3:1989

MSZ CR 833:2000

Altalanos szabalyok elére gyartott betontermékekre

Beton. 1. rész: Mlszaki feltételek, teljesitdképesség, készités és megfeleléség

Injektaléhabarcs feszitdkabelekhez. Injektalasi eljarasok

Injektalohabarcs feszitdkabelekhez. A kbzénséges injektaldhabarcsok eldirasai

Beton tetd- és idomcserepek. Termékkovetelmények

Falazéelemek kovetelményei. 3. rész: Adalékanyagos beton falazéelemek (t6mér és pérusos
adalékanyagokkal)

Falazéelemek kdvetelményei. 4. rész: Pérusbeton falazéelemek

Teherhordé faszerkezetek anyagai

Epitékovek

Egetett agyag burkoldelemek. Altalanos miiszaki elgirasok

Egetett agyag falazéelemek. Altalanos miiszaki elirasok

Egetett agyag falazéelemek. Valaszfaltégla

Fokozott hészigeteld képesséqii égetett agyag falazéelemek. Altalanos miiszaki elgirasok

Epiiletek hovédelme. Epiiletszerkezetek és épiiletelemek légateresztd képessége. Laboratoriumi vizsgalat - Angol nyelviil
Flggodnyfalak. Légzarosag. Teljesitménykdvetelmények és osztalyba sorolas Angol nyelvi!
Flggodnyfalak. Vizzarésag. Teljesitménykdvetelmények és osztalyozas

Fiiggdnyfalak. Vizzarésag. Helyszini vizsgalat

Flggodnyfalak. Szélteherrel szembeni ellenallas. Kdvetelmények

Flggdnyfalak. Termékszabvany

Falazatok kiegészité elemeinek kdvetelményei. 1. rész: Kétévasak, bilincsek, akasztok, konzolok
Falazatok kiegészit6 elemeinek kdvetelményei. 2. rész: Szem6ldokfak

Falazatok kiegészité elemeinek kdvetelményei. 3. rész: Acélhaloval erdsitett kbtdelemek
Szalerésitésli cementtermékek. Mintavétel és ellendrzés

Gipszkarton lemezek kovetelményei

Az elemekbdl 4ll6 homlokzatok épitSipari teljesitményjellemz6i

Habarcsok. Csoportositas, fogalom-meghatarozasok és megnevezés

Habarcsok. Altalanos rendeltetésii habarcsok minéségi kévetelményei

Habarcsok. Altalanos rendeltetésii habarcsok mintavétele és vizsgalati modszerei

Kiilonleges cementek. 1. rész: Szulfatalldo cementfajtak

Kilonleges cementek. 2. rész: Fehér cementek

Gipsz kotéanyagok

Habarcsok és ragasztok keramiai burkolélapokhoz. Fogalom-meghatarozasok és kévetelmények

Angol nyelvi!

Angol nyelvi!

Angol nyelvi!
Angol nyelvi!
Angol nyelvi!
Angol nyelvi!
Angol nyelvi!
Angol nyelvi!

Angol nyelv(!

Habarcsok és ragasztok keramiai burkolélapokhoz. Fogalom-meghatarozasok és kévetelmények
Gipsz falazéelemek. Fogalom-meghatarozasok, kovetelmények és vizsgalati médszerek
Pigmentek cement és/vagy mészalapl épitéanyagok szinezésére. Minéségi jellemzok és vizsgalati

moédszerek Angol nyelvi!
Habarcsok és ragasztok keramiai burkolélapokhoz. Betonlapok
Habarcsok és ragasztok keramiai burkolélapokhoz. Betonlapok
Esztrichhabarcsok és esztrichek. Fogalom-meghatarozasok Angol nyelvi!
Esztrichhabarcsok és esztrichek. Esztrichhabarcs. Tulajdonsagok és kévetelmények Angol nyelvi!
Fugézéanyagok keramiai burkolélapokhoz. Fogalom-meghatérozasok és kévetelmények Angol nyelvi!

Esztrichhabarcsok vizsgélati mddszerei. 1.
elékezelése

Cement. 1. rész: Az éltaldnos felhasznaldsi cementek Osszetétele, kdvetelményei és megfeleléségi
feltételei

Cement. 2. rész: A megfeleldség értékelése

Epitési mész. 1. rész: Fogalom-meghatérozasok, kovetelmények és megfeleldségi feltételek

Epitési mész. 3. rész: A megfeleldség értékelése

Adalékszer betonhoz, habarcshoz és injektaldhabarcshoz. Vizsgalati médszerek. 1. rész: Referenciabeton
és referenciahabarcs vizsgalatokhoz

Falszerkezeti habarcsok eléirasai. 1. rész: Kiltéri és beltéri vakoléhabarcsok

Falszerkezeti habarcsok eléirasai. 2. rész: Falazohabarcsok

KémUvescement. 1. rész: Kévetelmény

Gipszkarton lemezek kovetelményei

Egetett agyag fddémelemek. Altalanos miiszaki el8irasok

Egetett agyag fodémelemek. FB jel(i vazkeramia fodémbéléstestek

Vészlétrak, vészkijarati kilépdk, vészhagesok

Faszerkezetek. Vizsgalati modszerek. Teherhordd padidburkolatok teherhordd képessége
Bitumeneslemez-szigetelés(i teték szerelvényeinek fémlemez szegélyei. Rud, cs6 és feszitdhuzal szegélyei
Bitumeneslemez-szigetelés( tetdk szerelvényeinek fémlemez szegélyei. Salakszellézé szegély, sisak és
huzalkosar

Az atfedéses tet6fedés altalanos kovetelményei

rész: Mintavétel, a vizsgalati probatestek készitése és
Angol nyelvi!

Angol nyelvi!
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MSZ EN 12056-3:2001
MSZ EN 501:1998

MSZ EN 502:2001

MSZ EN 505:2001
MSZ EN 516:1998
MSZ EN 517:1998
MSZ EN 60335-2-83:2003

MSZ 1SO 390:1995

MSZ 195:1982

MSZ 236:1982

MSZ ENV 1993-3-2:2000

MSZ 528:1978
MSZ 7656:1982
MSZ 9384-1:1988
MSZ 9384-10:1988

MSZ 9384-11:1988

MSZ 9384-12:1988

MSZ 9384-2:1989
MSZ 9384-6:1988
MSZ 9384-8:1989
MSZ 9384-9:1988

MSZ 9386:1993
MSZ 9387:1993
MSZ EN 107:1992
MSZ EN 1121:2001
MSZ EN 1192:2001
MSZ EN 12045:2001
MSZ EN 12207:2001
MSZ EN 12208:2001
MSZ EN 12210:2001
MSZ EN 12216:2003
MSZ EN 12217:2004
MSZ EN 12219:2001
MSZ EN 12365-1:2004

MSZ EN 12400:2003
MSZ EN 12835:2001
MSZ EN 1294:2001
MSZ EN 13049:2003
MSZ EN 13115:2001
MSZ EN 13123-1:2001

MSZ EN 13125:2001
MSZ EN 1522:2001
MSZ EN 1529:2001
MSZ EN 1530:2001
MSZ EN 479:1996

MSZ EN 60335-2-103:2003
MSZ EN 60335-2-97:2001
MSZ EN 947:2000

MSZ EN 948:1999

MSZ EN 949:2000

MSZ EN 950:1999
MSZ EN 951:2000

Gravitacios vizelvezetd rendszerek épileten beliil. 3. rész: Csapadékviz-elvezetés, kialakitas és szamitads Angol nyelvi!
Fémlemez tetéfedd termékek. Teljes feliileten alatdmasztott, horganylemez tetéfedé termékek miszaki

el6irasai

Fémlemez tetéfedd termékek. Telies fellleten alatémasztott, korr6ziéalld acéllemez tet6fedd termékek

miszaki eldirasai

Fémlemez tetéfedd termékek. Teljes felileten alatamasztott, acéllemez tetéfedd termékek miszaki eldirasai
Eléregyartott tetétartozékok. A tetdn valé mozgas szerkezetei. Jardak, Iépcséfokok, tipegbk

Eléregyartott tetétartozékok. Biztonsagi tet6horgok

Haztartasi és hasonl6 jellegli villamos késziilékek. Biztonsag. 2-83. rész: Flitétt csapadék-levezeték egyedi

kévetelményei (IEC 60335-2-83:2001) Angol nyelvi!
Szalersitésli cementtermékek. Mintavétel és ellendrzés

Acél padlécsatorna-keret és padidcsatorna-fedél

Acél aknakeret és aknafedél

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-2. rész: Tornyok, arbocok, kémények. Kémények Angol nyelvi!

Epilletzarak altalanos eldirasai

Nyilaszaro szerkezetek modulméretei

Ablakok és erkélyajtok. Fogalom-meghatéarozasok

Ablakok és erkélyajtok. Acélablakok és acél erkélyajtok anyagtol fiiggd mlszaki kdvetelményei, vizsgalatai
és mindsitése

Ablakok és erkélyajtok. Aluminiumablakok és aluminium erkélyajtok anyagtol fiiggé mlszaki kovetelményei,
vizsgalatai és mindsitése

Ablakok és erkélyajtok. PVC-ablakok és PVC-erkélyajtok anyagtél fiiggé miiszaki kovetelményei, vizsgélatai
és mindsitése

Ablakok és erkélyajtok. Miiszaki kdvetelmények

Ablakok és erkélyajtok. A hészigetelés vizsgélata

Ablakok és erkélyajtok. Vizsgélati el6irasok, mindsités

Ablakok és erkélyajtok. Faablakok és fa erkélyajtok anyagtdl fliggé mlszaki kovetelményei, vizsgalatai és
minsitése

Ajtok mliszaki kdvetelményei

Ajtok minésitése és minéségtanisitasa

Ablakok mechanikai vizsgalatai

Ajtok. Két kiildnbozd légallapotu tér kozotti viselkedés. Vizsgalati modszer Angol nyelv(!
Ajtok. A szilardsagi kévetelmények osztalyba sorolasa

Gépi mikodtetésii ablaktablak és redonyok. Hasznalati biztonsag. Az atadott eré meghatarozasa Angol nyelv{!
Ajtok és ablakok. Légateresztés. Osztalyba sorolas

Ajtok és ablakok. Vizzaras. Osztalyba sorolas

Ajtok és ablakok. Szélallésag. Osztalyba sorolas

Ablaktablak, kilsd és belsd reddnyok. Szakszokincs, széjegyzék és fogalom-meghatarozésok Angol nyelvi!
Ajtok. Mlkadtetd erék. Kévetelmények és osztalyozas Angol nyelvi!

Ajtok. Légallapoti hatasok. Kévetelmények és osztalyba sorolas
Epiiletvasalatok. Ablakok, ajtok, zsaluk és fiiggényfalak tmitése és huzattal szembeni szigetelése. 1. rész:

Teljesitoképességi kovetelmények és osztalyozas Angol nyelvi!
Ablakok és bejarati ajtok. Mechanikai tartossag. Kévetelmények és osztalyozas Angol nyelvi!
Légzéro ablaktablak. Légzarosagi vizsgalat Angol nyelvi!
Ajtolapok. A nedvességvaltozas hatasa azonos Iégallapotu terekben Angol nyelvi!
Ablakok. Lagy- és nehéztest-iités. Vizsgalati mddszer, biztonsagi kévetelmények és osztalyozas Angol nyelvi!
Ablakok. A mechanikai tulajdonsagok osztalyba sorolasa. Feszités, deformacio és mikodtetéerdk Angol nyelvi!

Ablakok, ajtok és ablaktablak. Robbanassal szembeni ellenallas. Kévetelmények és osztalyba sorolés. 1.
rész: Lokéshullamesd Angol nyelvi!
Ablaktablak és redényok. Kiegészitd hévezetési ellenallas. A termék 1égzardsagi osztalyba sorolasa
Ablakok, ajtok és kiilsé lezaroszerkezetek. Lévedékalldsag. Kovetelmények és osztalyozas

Ajtélapok. Magassag, szélesség, vastagsag és derékszdgliség. Tlrési osztalyok

Ajtélapok. Altalanos és helyi siklaptsag. Tirési osztalyok

Ablakok és ajtok eldallitasara alkalmas kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) profilok. Hé hatasara bekdvetkezd
méretvaltozas

Haztartasi és hasonld jellegli villamos készilékek. Biztonsag. 2-103. rész: Kapuk, ajtok és ablakok
hajtasainak egyedi el6irasai (IEC 60335-2-103:2002)

Héaztartasi és hasonlo jellegl villamos késziilékek biztonsaga. 2-97. rész: Red6nyok, védéteték, zsaluk és
hasonlé berendezések hajtasainak egyedi eléirasai (IEC 60335-2-97:1998, médositva)

Nyiléajtok. A fiiggbleges terheléssel szembeni ellenallé képesség meghatarozasa

Nyiléajtok. Az ellenalld képesség meghatarozasa statikus csavarassal szemben

Ablakok, ajték, ablak- és ajtotablak, reddnyok, fiiggbnyfalak. Az ajtok ellendlld képességének
meghatarozasa lagy, nehéz test itésével szemben

Ajtolapok. Az ellendllé képesség meghatarozasa kemény test itésével szemben

Ajtélapok. Vizsgalati modszer a magassag, a szélesség, a vastagsag és a derékszogliség meghatarozasara

Angol nyelvi!

Angol nyelvi!

Angol nyelvi!

Angol nyelvi!
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MSZ EN 952:1999

MSZ EN ISO 10077-1:2002

MSZ ENV 1627:2000
MSZ ENV 1628:2000

MSZ ENV 1629:2000

MSZ 1SO 1804:1992
MSZ 1SO 8274:1992
MSZ EN 1051-1:2003
MSZ EN 1063:2000
MSZ EN 1096-1:2000
MSZ EN 12150-1:2000

MSZ EN 12337-1:2000
MSZ EN 12600:2003
MSZ EN 12758:2003
MSZ EN 1279-2:2003

MSZ EN 12898:2001
MSZ EN 13024-1:2003
MSZ EN 13541:2001

MSZ EN 1748-1:1999
MSZ EN 1748-2:1999
MSZ EN 1863-1:2000
MSZ EN 356:2000

MSZ EN 357:2000

MSZ EN 410:2000

MSZ EN 572-1:1996

MSZ EN 572-2:1996
MSZ EN 572-3:1998
MSZ EN 572-4:1998
MSZ EN 572-5:1996
MSZ EN 572-6:1996
MSZ EN 572-7:1998

MSZ EN SO 12543-1:2000

MSZ EN SO 12543-2:2000

MSZ EN ISO 12543-3:2000
MSZ EN ISO 12543-4:2000

MSZ EN ISO 12543-5:2000

MSZ EN ISO 12543-6:2000
MSZ 13010-1:1979
MSZ 13010-2:1985
MSZ 13010-3:1985
MSZ 13010-4:1979
MSZ 13010-5:1979
MSZ 13010-6:1980
MSZ 13010-7:1980
MSZ 13010-8:1980
MSZ 13010-9:1980
MSZ-04-801-1:1990
MSZ-04-801-2:1990
MSZ EN 12103:2000
MSZ EN 12104:2000
MSZ EN 12199:1999

MSZ EN 12455:2000

Ajtélapok. Az altalanos és a helyi siklapusag. Mérési modszer Angol nyelvi!

Ajtok, ablakok és tarsitott szerkezetek hétechnikai viselkedése. A héatbocsatasi tényezd kiszamitasa. 1.

rész: EgyszerUsitett modszer (ISO 10077-1:2000) Angol nyelvi!
Ablakok, ajtok, kiilsé lezardszerkezetek. Betorésallosag. Kovetelmények és osztalyba sorolas

Ablakok, ajtok, kils6 lezaroszerkezetek. Betorésallosag. Vizsgalati modszer a statikus terheléssel szembeni

ellenallé képesség meghatarozasara

Ablakok, ajtok, kiilsé lezaroszerkezetek. Betorésallésag. Vizsgalati médszer a dinamikus terheléssel

szembeni ellenallé képesség meghatarozasara

Ajtok fogalom-meghatérozasai

Ajtok zaréerdinek a meghatarozésa

Epitési iiveg. Uvegtéglak és iiveg jarélapok. 1. rész: Fogalom-meghatarozasok és leiras Angol nyelvi!
Epitési (iveg. Biztonsagi livegezés. A golyoallésag vizsgalata és osztalyozasa

Epitési iveg. Bevonatos iiveg. 1. rész: Fogalom-meghatarozasok és osztalyba sorolas

Epitési iveg. Termikusan edzett biztonsagi natrium-kalcium-szilikat-iveg. 1. rész: Fogalom-meghatarozas

és leiras Angol nyelvi!
Epitési (iveg. Kémiailag erdsitett natrium-kalcium-szilikat-iveg. 1. rész: Fogalom-meghatarozas és leiras  Angol nyelviil
Epitési (iveg. Ingas vizsgalat. Utésvizsgalati modszer és a sikiivegek osztalyba sorolasa Angol nyelvi!
Epitési (iveg. Uvegezés és léghangszigetelés. Termékleirasok és a tulajdonsagok meghatarozasa Angol nyelvi!
Epitési iiveg. Szigeteld (vegegységek. 2. rész: Hossz(l idejli vizsgalat és kovetelmények a

nedvességbehatolasra Angol nyelvi!
Epitési (iveg. Az emisszios tényez6 meghatarozasa Angol nyelvi!
Epitési {iveg. Termikusan edzett boroszilikat biztonsagi iiveg. 1. rész: Meghatérozas és leiras Angol nyelv(!
Epitési (veg. Biztonsagi (ivegezés. A robbanaskor fellépd nyomassal szembeni ellenallo képesség

vizsgalata és osztalyozasa Angol nyelv(!

Epitési (iveg. Specialis alaptermékek. 1. rész: Boroszilikativegek

Epitési (iveg. Specialis alaptermékek. 2. rész: Uvegkeramiak

Epitési (iveg. Hoerdsitett natrium-kalcium-szilikat-iiveg. 1. rész: Fogalom-meghatarozas és leiras Angol nyelv{!
Epitési (veg. Biztonsagi (vegezés. Kézi tamadassal szembeni ellenalld képesség vizsgalata és
osztalyozasa

Epitési (iveg. Atlatszo vagy attetsz6 livegtermékeket tartalmazo, tiizall, iivegezett elemek. A tiizalldsag
osztalyozasa Angol nyelv{!
Epitési liveg. Az (ivegezés fénytechnikai és napsugarzasi jellemzdinek meghatarozasa

Epitési {iveg. Natrium-kalcium-szilikat veg alaptermékek. 1. rész: Fogalom-meghatarozasok, altalanos
fizikai és mechanikai tulajdonsagok

Epitési {iveg. Natrium-kalcium-szilikat liveg alaptermékek. 2. rész: Floatiiveg

Epitési {iveg. Natrium-kalcium-szilikat iiveg alaptermékek. 3. rész: Polirozott, huzalhalobetétes sikiiveg
Epitési (iveg. Natrium-kalcium-szilikét iiveg alaptermékek. 4. rész: Hizott sikiiveg

Epitési Giveg. Natrium-kalcium-szilikét iiveg alaptermékek. 5. rész: Hengerelt sikiiveg

Epitési (iveg. Natrium-kalcium-szilikét iiveg alaptermékek. 6. rész: Huzalhlobetétes sikiiveg

Epitési {iveg. Natrium-kalcium-szilikat {iveg alaptermékek. 7. rész: Huzalbetétes vagy huzalbetét nélkiili,
csatorna alaku tveg

Epitési (veg. Rétegelt iiveg és rétegelt biztonsagi iiveg. 1. rész: Fogalom-meghatarozasok és az
alkotorészek leirasa (ISO 12543-1:1998)

Epitési {iveg. Rétegelt (iveg és rétegelt biztonsagi iiveg. 2. rész: Rétegelt biztonsagi tiveg (ISO 12543-
2:1998)

Epitési (iveg. Rétegelt liveg és rétegelt biztonsagi iiveg. 3. rész: Rétegelt iveg (ISO 12543-3:1998)

Epitési (iveg. Rétegelt veg és rétegelt biztonsagi iiveg. 4. rész: A tartéssag vizsgalati modszerei (1SO
12543-4:1998)

Epitési liveg. Rétegelt (iveg és rétegelt biztonsagi tiveg. 5. rész: Méretek és szélmegmunkalas (ISO 12543-
5:1998)

Epitési (iveg. Rétegelt iveg és rétegelt biztonsagi iiveg. 6. rész: Megjelenés (ISO 12543-6:1998)

Epitési allvanyok. Altalanos eléirasok

Epitési allvanyok. Munkaallvanyok miszaki és munkavédelmi kévetelményei

Epitési allvanyok. Tamasztd-, mozgé-, kidugé- és muiallvanyok miiszaki és munkavédelmi kdvetelményei
Epitési allvanyok. A méretezés altalanos elSirasai

Epitési allvanyok. Az 4llvanyozas anyagai és valasztékuk

Epitési allvanyok. Fémallvanyok méretezése, altalanos kévetelmények

Epitési allvanyok. Fémallvanyok méretezése, teherbirasi kivetelmények

Epitési allvanyok. Faallvanyok méretezése, altalanos kdvetelmények

Epitési allvanyok. Faallvanyok méretezése, teherbirasi kévetelmények

Epits- és szerelSipari segédszerkezetek. Novénytelepitések, parképitmények

Epits- és szerelSipari segédszerkezetek. Szadfalak, résfalak

Rugalmas padidburkol6 anyagok. Préselt parafa alatétek. ElGiras

Rugalmas padidburkol6 anyagok. Parafa padlélapok. El6iras

Rugalmas padiéburkold anyagok. Homogén és heterogén dombormintazati gumi padioburkolé anyagok
el6irasai

Rugalmas padiéburkol6 anyagok. El6iras a korkment alatétre
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MSZ EN 12466:2000
MSZ EN 1307:2000

MSZ EN 13297:2001
MSZ EN 13329:2000
MSZ EN 13413:2002

MSZ EN 13553:2003
MSZ EN 14085:2003
MSZ EN 14215:2003
MSZ EN 1470:2000
MSZ EN 1816:2000
MSZ EN 1817:2000

MSZ EN 548:1998

MSZ EN 649:1996/A1:2004

MSZ EN 649:1999

MSZ EN 650:1999

MSZ EN 651:1996/A1:2004

MSZ EN 651:1999
MSZ EN 652:1999
MSZ EN 653:1999

MSZ EN 654:1996/A1:2004

MSZ EN 654:1999
MSZ EN 655:1999

MSZ EN 685:1995/A1:2003

MSZ EN 685:1998
MSZ EN 686:1998
MSZ EN 687:1998
MSZ EN 688:1998
MSZ-04-31:1972
MSZ 13323-1:1977
MSZ 13323-2:1977
MSZ 13323-3:1977
MSZ 20319:1982
MSZ 20321:1997
MSZ 20322:1987
MSZ EN 13226:2003
MSZ EN 13227:2003
MSZ EN 13228:2003
MSZ EN 13329:2000
MSZ EN 13488:2003
MSZ EN 13489:2003
MSZ EN 13629:2003
MSZ EN 13756:2003
MSZ-08-0601:1989
MSZ-08-0603:1991
MSZ EN 12103:2000
MSZ EN 12104:2000
MSZ EN 12781:2001
MSZ EN 13085:2001
MSZ EN 121:1993

MSZ EN 1304:1998/A1:2001

MSZ EN 1304:2000
MSZ EN 14411:2004

MSZ EN 159:1993
MSZ EN 176:1993
MSZ EN 177:1993
MSZ EN 178:1993
MSZ EN 186-1:1993
MSZ EN 186-2:1993
MSZ EN 187-1:1993
MSZ EN 187-2:1993
MSZ EN 188:1993

Rugalmas padléburkol6 anyagok. Szakkifejezések

Textil padléburkolé anyagok. Fléros szényegek osztalyba sorolasa

Textil padléburkol6 anyagok. Fléros tlinemezelt padidburkolé anyagok osztalyba sorolasa Angol nyelvi!
Rétegelt padléburkold anyagok. El6irasok, kvetelmények és vizsgalati mddszerek

Rugalmas padiéburkold anyagok. Poli(vinil-klorid) padiéburkold anyagok téltétt szalasanyag hatoldalon.

Eléiras Angol nyelvi!
Rugalmas padléburkolé anyagok. Poli(vinil-klorid) padiéburkolé anyagok kiilonleges nedves teriileteken vald

felhasznalasra. Eléiras Angol nyelvi!
Rugalmas padidburkol6 anyagok. Laza fektetésre késziilt padléelemek eléirasai Angol nyelvi!
Textil padléburkolé anyagok. A gépi fléros sz6nyegek és futdészényegek osztalyba sorolasa Angol nyelvi!

Textil padidburkold anyagok. T(inemezelt padléburkold anyagok osztélyba sorolasa a fléros tlinemezelt
padléburkolé anyagok kivételével

Rugalmas padidburkold anyagok. Habositott hatoldali, homogén és heterogén, sima fellletl gumi
padléburkolé anyagok eldirasai

Rugalmas padléburkoléd anyagok. Homogén és heterogén, sima fellleti gumi padidburkolé anyagok

eldirasai

Rugalmas padidburkol6 anyagok. A mintazatlan és a mintazott lindleum el6irasai

Rugalmas padidburkol6 anyagok. Homogén és heterogén poli(vinil-klorid) padiéburkolé anyagok. Eléiras ~ Angol nyelvi!
Rugalmas padiéburkolé anyagok. Homogén és heterogén poli(vinil-klorid) padiéburkolé anyagok. Elgiras

Rugalmas padléburkolé anyagok. Poli(vinil-klorid) padiéburkolé anyagok juta vagy poliészterfilc hatoldallal

vagy poliészterfilcen poli(vinil-klorid) hatoldallal. Eléiras

Rugalmas padiéburkolé anyagok. Habréteget tartalmazé poli(vinil-klorid) padidburkol6 anyagok. Eléiras Angol nyelv{!
Rugalmas padiéburkolé anyagok. Habréteget tartalmazé poli(vinil-klorid) padidburkol6 anyagok. Eléiras

Rugalmas padiéburkolé anyagok. Poli(vinil-klorid) padiéburkolé anyagok parafa alapu hatoldallal. Elgiras

Rugalmas padiéburkolé anyagok. Habositott poli(vinil-klorid) padiéburkolé anyagok. El6iras

Rugalmas padidburkol6 anyagok. Kis hajlékonysagu poli(vinil-klorid) lapok. Elgiras Angol nyelv{!
Rugalmas padidburkol6 anyagok. Kis hajlékonysagu poli(vinil-klorid) lapok. Elgiras

Rugalmas padidburkol6 anyagok. Préselt parafa hatoldald, poli(vinil-klorid) koptatérétegii lap. El6iras

Rugalmas padidburkol6 anyagok. Osztalyba sorolas Angol nyelv(!
Rugalmas padiéburkolé anyagok. Osztalybasorolas

Rugalmas padléburkolé anyagok. A habalatétes mintazatlan és mintazott lindleum el6irasai

Rugalmas padiéburkolé anyagok. A parafas hatoldali mintazatlan és mintazott lindleum el6irasai

Rugalmas padiéburkolé anyagok. A parafalindleum eldirasai

Padiéburkolé anyagok mindségi kdvetelményei és vizsgalata. Ragasztéanyagok gumipadiéhoz

Fabetétek vasbeton- és feszitett beton aljakhoz. Altalanos elgirasok

Fabetétek vasbeton- és feszitettbeton aljakhoz. Hasab és csonka gula alaku fabetét

Fabetétek vasbeton és feszitettbeton aljakhoz. Hullamos fabetét

Hajépadiddeszka

Készparketta

Biitlparketta

Fa padidburkolatok. Témérparketta-elemek horonnyal és/vagy csappal Angol nyelvi!
Fa padléburkolatok. Témdr lamellaparketta termékek Angol nyelvi!
Fa padléburkolatok. Témor fa jarofellletd padioburkold elemek, beleértve a témbdsitett szerkezeteket Angol nyelvi!
Rétegelt padloburkold anyagok. Elirasok, kdvetelmények és vizsgalati modszerek

Fa padléburkolatok. Mozaikparketta-elemek Angol nyelvi!
Fa padléburkolatok. Tébbrétegl parkettaelemek Angol nyelvi!
Fa padléburkolatok. Tablasitott lombos témdrfa lemez Angol nyelvi!
Fa padléburkolatok. Fogalom-meghatéarozasok Angol nyelvi!
Fagyapot

Flrészelt parketta-, fal- és szegélyléc

Rugalmas padidburkol6 anyagok. Préselt parafa alatétek. Elgiras

Rugalmas padidburkol6 anyagok. Parafa padlélapok. El8iras

Falburkol6 anyagok. A parafalapok el6irasai Angol nyelvi!
Falburkol6 anyagok. A parafa tekercsek eléirasai Angol nyelvi!
Kis vizfelvételii extrudalt keramia burkoldlapok (E <= 3%). Al. Csoport

Atfedéses elhelyezés(i égetett agyag tetbcserepek. A termékek fogalom-meghatarozasai és jellemz6i

Atfedéses elhelyezésii égetett agyag tetdcserepek. A termékek fogalom-meghatarozasai és jellemz6i

Keramia burkol6lapok. Fogalom-meghatarozasok, osztalyozas, jellemzok és megjel6lés (ISO 13006:1998,

maédositva) Angol nyelvi!
Szérazon sajtolt, E > 10% nagy vizfelvételli keramia burkoldlapok. BIIl. Csoport

Szarazon sajtolt, E <= 3% kis vizfelvétell keramia burkolélapok. Bl. Csoport

Szérazon sajtolt, 3% < E <= 6% vizfelvétel(i keramia burkolélapok (Bll.a csoport)

Szarazon sajtolt, 6% < E <= 10% vizfelvétell keramia burkolélapok. Bll.b csoport

3% < E <= 6% vizfelvételdi, extrudalt keramia burkol6lapok (All.a csoport). 1. Rész

3% < E <= 6% vizfelvételd, extrudalt keramia burkolélapok (All.a csoport). 2. Rész

6% < E <= 10% vizfelvétell, extrudalt keramia burkoldlapok All.b csoport. 1. Rész

6% < E <= 10% vizfelvétell, extrudalt keramia burkoldlapok All.b csoport. 2. Rész

E > 10% vizfelvétell, extrudalt keramia burkoldlapok Alll. Csoport
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MSZ EN 771-1:2003
MSZ EN 87:1993
MSZ EN ISO 12944-1:2000

MSZ EN ISO 12944-2:2000

MSZ EN ISO 12944-4:2000

MSZ EN ISO 12944-5:2000

MSZ EN ISO 12944-7:2000

MSZ EN ISO 12944-8:2000

MSZ EN ISO 14713:2000
MSZ ENV 1090-1:1999
MSZ ENV 1090-2:2001

MSZ ENV 1090-3:1999
MSZ ENV 1090-4:2000
MSZ EN 12970:2001
MSZ EN 13304:2003
MSZ EN 13305:2003
MSZ EN 13416:2001

MSZ EN 26927:1993
MSZ EN 534:2000

MSZ EN 544:1999

MSZ CR ISO 13434:2000
MSZ EN 13251:2001

MSZ EN 13252:2001
MSZ EN 13253:2001

MSZ EN 13256:2001

MSZ EN 1SO 10320:2000
MSZ 1SO 10318:1993
MSZ 7573:2002

MSZ CR 245:2000
MSZ EN 12431:2000

MSZ EN 13162:2001
MSZ EN 13163:2001

MSZ EN 13164:2001

MSZ EN 13165:2001

MSZ EN 13166:2001
MSZ EN 13167:2001
MSZ EN 13168:2001
MSZ EN 13169:2001
MSZ EN 13170:2001
MSZ EN 13171:2001
MSZ EN 13499:2004

MSZ EN 13500:2004

Falazéelemek kdvetelményei. 1. rész: Egetett agyag falazoelemek
Keramia burkoldlapok. Fogalom-meghatéarozasok, csoportositas, jellemzék és megjelélés

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrdziovédelme festékbevonat-rendszerekkel. 1. rész: Altalanos
bevezetés (ISO 12944-1:1998)

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrézivédelme festékbevonat-rendszerekkel. 2. rész: A kdrmyezetek
osztalyozasa (ISO 12944-2:1998)

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korroziovédelme festékbevonat-rendszerekkel. 4. rész: Felillet- és
felllet-elékészitési tipusok (1ISO 12944-4:1998)

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrézibvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 5. rész:
Festékbevonat-rendszerek (ISO 12944-5:1998)

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrozidvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 7. rész: A festési
munka végrehajtasa és ellenérzése (ISO 12944-7:1998)

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrozidvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 8. rész: Elgirasok
kidolgozasa Uj munkahoz és karbantartashoz (ISO 12944-8:1998)

Vas- és acélszerkezetek korrdzidvédelme. Cink- és aluminiumbevonatok. Iranyelvek (ISO 14713:1999)
Acélszerkezetek megvaldsitasa. 1. rész: Altalanos és az épiiletekre vonatkozd szabalyok

Acélszerkezetek megvaldsitasa. 2. rész: Kiegészitd szabalyok hidegen alakitott vékony fali elemekre és
burkolati lemezekre

Acélszerkezetek megvaldsitasa. 3. rész: Kiegészité szabalyok nagy folyashatard acélokra

Acélszerkezetek megvalositasa. 4. rész: Kiegészitd szabalyok zart szelvény(i szerkezetekre

Ontétt aszfalt vizszigeteléshez. Fogalom-meghatérozasok, kévetelmények és vizsgalati modszerek Angol nyelvi!
Bitumen és bitumenes kétdanyagok. Az oxidalt bitumenek minéségi kdvetelményeinek keretelirasa

Bitumen és bitumenes kétéanyagok. Keretel6iras a kemény ipari bitumenek kévetelményéhez Angol nyelvi!
Hajlékony vizszigeteld lemezek. Bitumenes, mlianyag és gumilemezek tetdk vizszigetelésére. A mintavétel

szabdlyai Angol nyelvi!

Epiiletszerkezetek tdmitdanyagainak szakkifejezései

Bitumenes hullamlemezek

Bitumenes zsindelyek asvanyi és/vagy szintetikus hordozéréteggel

Iranyelvek a geotextiliak és rokon termékeik tartéssagarol Angol nyelv{!
Geotextiliak és rokon termékeik. A foldmunkak és az alapozasok soran, valamint a gy(jtészerkezetekben

val6 alkalmazas eléirt jellemzéi

Geotextiliak és rokon termékeik. A vizelvezet6 rendszerekben valé alkalmazas eldirt jellemz6i

Geotextiliak és rokon termékeik. Az eréziét szabalyozd munkakban (partvédelem, partvédd mavek) vald

alkalmazas eldirt jellemz6i

Geotextiliak és rokon termékeik. Az alagutak és a fold alatti mitargyak szerkezetében valo alkalmazas

eléirt jellemzéi

Geotextiliak és rokon termékeik. Helyszini azonositas (ISO 10320:1999) Angol nyelvi!
Geotextiliak fogalom-meghatarozasai

Hoszigetel termékek épiletekhez. Gyari készitésii expandalt polisztirol-(EPS-) termékek. Alkalmazasi

eldirasok

Hészigetelés. Epitdanyagok osztalyozasa hdszigeteld tulajdonsagaik szerint Angol nyelvi!
Epitsipari  hészigetelé termékek. Usztatott padidszerkezetekben alkalmazott hészigeteld termékek
vastagsaganak meghatéarozasa

Hoszigeteld termékek épliletekhez. Gyari készitési asvanygyapot (MW-) termékek. Miszaki eldirasok

Hészigetel6 termékek épuletekhez. Gyari készitésli expandalt polisztirol (EPS-) termékek. Miszaki

elgirasok

Hészigetel6 termékek épuletekhez. Gyari készitésl extrudalt polisztirolhab (XPS-) termékek. Miszaki

elgirasok

Hészigetel6 termékek éplletekhez. Gyari készitésli merev poliuretdnhab (PUR-) termékek. Miszaki

elgirasok

Hészigetel6 termékek épuletekhez. Gyari készitési fenolhab (PF-) termékek. Miiszaki el6irasok

Epitsipari hdszigetelé termékek. Gyari készités(i habiiveg (CG-) termékek. Miszaki eldiras Angol nyelvi!
Hészigetel6 termékek épuletekhez. Gyari készitési fagyapot (WW-) termékek. Mlszaki eléirasok

Hészigetel6 termékek épuletekhez. Gyari készités(i duzzasztott perlit (EPB-) termékek. Mlszaki eléirasok

Hészigetel6 termékek épuletekhez. Gyari készités(i expandalt parafa (ICB-) termékek. Miiszaki el6irasok

Epitsipari hdszigetelé termékek. Gyari készités(i farost (WF-) termékek. Miiszaki eldiras Angol nyelvi!
Hészigetel6 termékek épliletekhez. Expandalt polisztirol alapu, dsszetett kilsé hdszigetelé rendszerek

(ETICS). Elgirasok Angol nyelvi!
Hoszigeteld termékek épiiletekhez. Asvanygyapot alapt, Gsszetett kiilsé hdszigeteld rendszerek (ETICS).

El6irasok Angol nyelvi!
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253/1997. (XII. 20.)Korm. rendelet  az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl (OTEK)

312/2012 (XI1.8.) Korm. rendelet Az épitéstigyi és éplletfeligyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellendrzésekrél, valamint az
épitéslgyi hatbsagi szolgaltatasrol

245/2006. (XI1.5.) Korm. rendelet, 1.5z melléklete - épitmény érték szamitasnal

45/2004. (V11.26.) BM-KvWMAZ épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalya

28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott - modositott Orszégos Tlizvédelmi Szabalyzat

Debrecen, 2017. november ho

Dézsi Tamas
Epitészmérndk, tervezo szakmérndk
4034 Debrecen, Kol6nia utca 25.
Epitész Kamara: E-09-0617

NABRAD - Onkormanyzati épiilet enrgetikai felijitasa és fejlesztése
40



