
GSPublisherEngine 26.38.89.93

TERV TÍPUS:

PAPÍR MÉRET:

42,0 x 29,7

MÉRETARÁNY:

R
AJ

Z 
M

EG
N

EV
EZ

ÉS
E:

RAJZSZÁM:

2017.11.

LÉ
TE

SÍ
TM

ÉN
Y:

ÉP
ÍT

TE
TŐ

:

ÉP
ÍT

KE
ZÉ

S 
H

EL
YE

:

MARCELL-HÁZ KFT.
DEBRECEN;
BATTHYÁNY UTCA 22/C.

DÁTUM:

Kiviteli

M=1:50

Tervező munkatárs:

okleveles vezetőtervező
É 09-0662
Tel.: 20-382-42-21

építészmérnök szakmérnök
É 09-0617
Tel.: 20-519-57-77

építészmérnök
Tel.: 70-365-74-29

építészmérnök
Tel.: 20-485-29-39

M
űv

el
őd

és
i h

áz
 e

ne
rg

et
ik

ai
 k

or
sz

er
űs

íté
se

N
áb

rá
d 

kö
zs

ég
 ö

nk
or

m
án

yz
at

a
49

11
 N

áb
rá

d,
 K

os
su

th
 té

r 1
.

49
11

 N
áb

rá
d,

 Á
rp

ád
 u

. 3
3.

Me
gje

gy
zé

se
k:

Az
 ép

íté
sz

eti
 te

rve
k a

 sz
ak

ág
i te

rve
kk

el 
eg

yü
tt k

ez
ele

nd
őe

k!
Te

rve
k k

öz
ött

i e
lté

ré
s e

se
tén

 a 
ve

ze
tő 

ép
íté

sz
 te

rve
ző

ve
l s

zü
ks

ég
es

 eg
ye

zte
tni

!
+/

- 0
,00

 az
 ép

üle
t fő

be
jár

ata
 el

őtt
i b

eto
n t

ér
kő

 bu
rko

lat
 sz

int
je.

Dézsi Tamás

Fehér Zoltán

Mészáros Szilárd

Harmati Zoltán
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+3,08

+7,90

zárófödém üveggyapot
hőszigetelés (tervezett

szerkezet)

szarufa 7,0/12 cm (meglévő szerkezet)

S.R.K. vasfedélszék (meglévő szerkezet)

homlokzati EPS 80 hőszigetelés
(tervezett szerkezet)

homlokzati XPS lábazati
hőszigetelés(tervezett szerkezet)

kémény (meglévő szerkezet)

Meglévő épületszerkezet

EPS hőszigetelés

XPS hőszigetelés

Termett talaj

Anyagjelölések

Üveggyapot hőszigetelés

Falbontás

Nyílásbefalazás

Gipszkarton falszerkezet

Monolit vasbetonszerkezet

Betonszerkezet

R1 R1

R5

R4

R7

R8

R9

R-01

R-02

R-04

R-05

R1 - Talajon fekvő padlórétegrend (tervezett, kerámia)
- ragasztott kerámia burkolat (tervezett szerkezet)
- aljzatbeton (tervezett szerkezet)
- kavicsfeltöltés (feltételezett szerkezet)
- földfeltöltés (feltételezett szerkezet)
- termett talaj

2,5 cm
8,0 cm

15,0 cm
17,5 cm

-

R2 - Talajon fekvő padlórétegrend (tervezett, parketta)
- parketta padlóburkolat (tervezett szerkezet)
- vakpadló-5/8 párnafa (tervezett szerkezet)
- homokágyazat  (feltételezett szerkezet)
- bitumen máz (feltételezett szerkezet)
- aljzatbeton (feltételezett szerkezet)
- kavicságyazat
- termett talaj

4,5 cm

15,0 cm
1 rtg

6,0 cm
19,0 cm

-

R3 - Színpad padló
- fapadló (meglévő szerkezet)
- fa gerenda, közötte kőzetgy. hőszigetelés (meglévő szerkezet)
- üres tér

2,0 cm
15,0 cm

115,0 cm

R4 - Zárófödém rétegrend
- Ursa DF37 Optimum szálas üveggy. hőszig. (tervezett szerkezet)
- agyagtapasztás (meglévő szerkezet)
- előregy. "E" jelű vb. gerendafödém (meglévő szerkezet)
  salakfeltöltés (meglévő szerkezet)
  kőszivacspalló (meglévő szerkezet)
- mennyezeti vakolat és festés (meglévő szerkezet)

20,0 cm
6,0 cm

19,0 cm
(11,0 cm)
(8,0 cm)

2 rtg

R5 - Tetőrétegrend
- Ursa DF37 Optimum szálas üveggy. hőszig. (tervezett szerkezet)
- agyagtapasztás (meglévő szerkezet)
- előregy. "E" jelű vb. gerendafödém (meglévő szerkezet)
  salakfeltöltés (meglévő szerkezet)
  kőszivacspalló (meglévő szerkezet)
- mennyezeti vakolat és festés (meglévő szerkezet)

20,0 cm
6,0 cm

19,0 cm
(11,0 cm)
(8,0 cm)

2 rtg

R6 - Zárófödém rétegrend
- Ursa DF37 Optimum szálas üveggy. hőszig. (tervezett szerkezet)
- agyagtapasztás (meglévő szerkezet)
- előregy. "E" jelű vb. gerendafödém (meglévő szerkezet)
  salakfeltöltés (meglévő szerkezet)
  kőszivacspalló (meglévő szerkezet)
- mennyezeti vakolat és festés (meglévő szerkezet)

R7 - Tető rétegrend
- Creaton Balance cserépfedés (tervezett szerkezet)
- cserépléc (tervezett szerkezet)
- ellenléc (tervezett szerkezet)
- Creaton Duo tetőfólia (tervezett szerkezet)
- szarufa 7/12 (meglévő szerkezet)

-
-
-
-

12,0 cm

R8 - Tető rétegrend
- Creaton Balance cserépfedés (tervezett szerkezet)
- cserépléc (tervezett szerkezet)
- ellenléc (tervezett szerkezet)
- Creaton Duo tetőfólia (tervezett szerkezet)
- talpfa a fedélszékhez rögzítve (tervezett szerkezet)
- "S.R.K." vasfedélszék (meglévő szerkezet)

20,0 cm
6,0 cm

19,0 cm
(11,0 cm)
(8,0 cm)

2 rtg

-
-
-
-

10,0 cm
12,0 cm

R9 - Járda rétegrend
- beton járda (meglévő szerkezet)
- kavicságyazat (meglévő szerkezet)

10,0 cm
10,0 cm

R10 - Homlokzati fal rétegrend
- Baumit Granopor vékonyvakolat (tervezett szerkezet)
- Baumit univerzális alapozó (tervezett szerkezet)
- ragasztótapaszba ágyazott üvegszövetháló
  (tervezett szerkezet)
- Nikecell D (EPS 80) hőszigetelés (tervezett szerkezet)
- homlokzati vakolat (meglévő szerkezet)
- km. tégla falazat (meglévő szerkezet)
- beltéri vakolat (meglévő szerkezet)

0,3 cm
1 rtg
1 rtg

14,0 cm
-

38,0 - 51,0 cm
-

R11 - Térkő burkolat rétegrend
- beton térkőburkolat (tervezett szerkezet)
- homokterítés (tervezett szerkezet)
- kavicsfeltöltés (tervezett szerkezet)
- termett talaj

6,0 cm
3,0 cm

15,0 cm
-

R12 - Lábazati falrétegrend
- külső vakolat és festés (tervezett szerkezet)
- Austrotherm TOP 30 XPS lábazati hőszig (tervezett szerkezet)
- simítóvakolat (tervezett szerkezet)
- meglévő kerámia falazat (meglévő szerkezet)
- belső vakolat és festés (tervezett szerkezet)

1,0 cm
15,0 cm
1,0 cm

38,0 cm
1,5 cm
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